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gulv-plane 
lægges.… 


gælder det om at vælge de rigtige materialer 
og farver. Linoleum har tradition for stor slidstyrke, 
det har en enestående varme- og lydisolerende evne, 
og det findes i et rigt udvalg af klare farver. Disse 
fordele i forbindelse med Linoleums lave anskaffelses- 
pris er grunden til, at så mange arkitekter vælger 


Linoleumsgulve, den ideelle gulvbelægning 


i moderne byggeri. 


Orientering om 


FERSPEKTIVA 


ERSPEKTIVA-VINDUER 
ar firepunktslukning 


re espagnolettappe holder 
ammmen tæt til karmen overalt 


ikningen betjenes med 
menkelt greb 

år dette er ført helt i bund 
ikker alle fire tappe samtidig 
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FIREPUNKTS LUKNING 
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PERSPEKTIVA 


VESTERBROGADE 18 - KØBENHAVN V - C. 7407 


Jylland: A/S Tømrermestrenes Høvleværk, Hjortensgade 23, Aarhus, tlf. 2.7100 


Orientering om PERSPEKTIVA I: MÅL og PRISER se Arkitekten 8 
Orientering om PERSPEKTIVA 2: ALUMINIUM-DÆKLISTE se Arkitekten 10 


drejeligt indbygnings-spotlight 


Tegnet af arkitekt, M. A. A. Mogens Voltelen 


Den nederste del af armaturet med ring- 
gitter monteres fast i loft. Den øverste del 
med spejllampen kan vippes fra lodret stil- 
ling til en hvilken som helst vinkel inden- 
for en kegle med 60” topvinkel. Ændring 
af spotlightets retning foretages nedefra 
uden brug af værktøj. 


E. 2103/27 Patentanmeldt > 


Drejeligt spotlight til helt plan indbygning. 
Indstillelig fatning til normale eller for- 
spejlede lamper indtil 200 Watt. 


Pris kr. 123,- 
FORLANG SPECIALBROCHURE! & 
AKTIESELSKAB 


NØRREGADE 28 + KØBENHAVN K CENTRAL 8822 


INNER TRYBER 


S SKOLEBORDE I STÅL 
| KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


MÅ ASEJBYSAVVÆRK, EJBY 


A. Aabye Madsen 
Model 54-K NEEEFONBE]BYS50 


med eller uden stoleophæng 
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Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny mahogny 
plastic teak 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 
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ertel Barnholdt (annoncechef ) 

illian Schmidt (sekretær) 
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'RINDRINGSLISTE 


;onkurrencer 

ordisk konkurrence om stadshus og politistation i Falun, Sverige. 
rogram rekvireres hos fastighetschefen Kurt Danielsson, Fastig- 
2tskontoret, Åsgatan 27, Falun, mod depositum på sv. kr. 
)0,— indbetalt til D.A.L. Afleveringsfrist 31. oktober 1958. 


sonference for arkitektstuderende 

e arkitektstuderendes V iniernationale konference afholdes 13.—24. 7. 
'Leningrad og Moskva. Programmet for konferencen omfatter 
tøder og diskussioner om moderne byer, om arkitekternes ud- 
annelsesforhold og om det internationale samarbejde mellem de 
ckitektstuderende. Desuden omfatter programmet ekskursioner 
og omkring Leningrad og Moskva. 


ursus i byplanlægning 

'ansk Byplanråd og Jydsk Byplanråd afholder det 5. byplan- 
arsus på Husmandsskolen ved Odense d.-17. — 23. august 1958. 
mnet er ,,Placering af bebyggelse". Alle der har berøring med 
yplanarbejde kan deltage. Tilmeldelse senest 1. juli til Dansk 
yplanlaboratorium, Tordenskjoldsgade 3, København K. 


tatens Museum for Kunst 

fatens Museum for Kunst. Kunstmuseets annex, Kastelsvej 18: 
;akson, Weie, Giersing og deres samtidige. Åben daglig 10—17, 
rsdag undtagen. 


)Jansk form 

rkitektens Forlag har udsendt en publikation med 12 af de 
>»nfamiliehuse, der har været gengivet i Arkitektur i løbet af det 
dste årstid. Desuden bringes der eksempler på danske møbler 
> kunsthåndværk. En del af interiørerne er gengivet i 4-farve- 
ryk. Billedteksterne er på dansk og engelsk. 

Bogen er i format A4, 76 sider og indbundet i stift karton. 
W18518,00 kr. 

Den er velegnet som gave til udenlandske kolleger. 


URKITEKTENS FORLAG 
redgade 66, København K. Minerva + 1290. 
orlagsleder: R. Dahlmann Olsen. 

I dette hæfte indlæg fra: 


J. Nielsen A/S 
Blacos Rubstik 


København, telf. Byen 7636 


sTJE RN E KIFER 


Intet bræddeunderlag 
BEN SEN 


Let at oplægge 


Skriv efter: 
«bad Effektiv ventilation 
Brochure Dobbelt lag asfaltskifer 


tækkeanvisning Mange smukke farver 


10 års garanti 


AlsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 
Vejen, telf. nr. 1 


Grøn - Brun »Ii« - Farveløs 


mod Forraadnelse og Svamp 


Disse Cuprinol-Typer, der alle har en ene- 
staaende Konserveringsevne, er uopløselige 
i Vand og fremstillet til Imprægnering af 
alt Træværk. 

Der kan males, ferniseres eller lakeres oven- 
paa Cuprinolen, naar denne er tør efter 
Behandlingen. 

Cuprinol grøn, brun »I« og farveløs er ufarlig 
for Planter og kan anvendes til Imprægne- 
ring af Drivhuse, Plantekasser o. lign., naar 
Vejledningen følges. 

Anvendes og leveres Verden over fra Cu- 
prinol-Fabrikkerne i Danmark, Norge, Sverige, 
Belgien, Canada, England, Portugal og 
USS 


Forlang Redegørelse og Vejledning. 


AKTIESELSKABET KYMEIA 
Glentevej 61 — København NV — Telefon C. 7516 


.…… døre med smuk finer i karakteristiske 


ædle træsorter er et plus i et interiør — 
blandt døre hævder VEDEX sig overait 


ved sin smukke finer af udsøgt kvalitet 


VEDEX 


Als DANSK SKOVINDUSTRI — NÆSTVED 
Telefon Næstved 3400 


AÅ "272 


Konkurrencen om et kunstmuseum i Aalbor: 

Beskrivelse til 1. præmieprojektet || 
Arkitekter: Elissa og Alvar Aalto og JF. FJ. Baruél | 
Trafikken | | 
Grunden er beliggende således, at størstedelen af træ! 
fikken til museet kommer fra syd, fra bycentret oiff 


|| 
hovedfærdselsårerne. Museet er derfor placeret Sd 
des, at en vending med bil tilbage til centrum kaff' 


på Kong Christians Allé. Tilkørsel til hovedindgange! | 
og parkeringen foregår uden at krydse Sodgængertrafikken | 


Parkering | | 
Museet hør under alle forhold have sin hovedetage i nivemf| 
med Kong Christians Allé. En del af museet er derfå f 
anbragt på søjler, hvorved en overdækket bil- ol | 
cykelparkering bliver mulig. Det antal biler og cyk (| 
ler, der er vist på planen, svarer til de personer, del 
vil kunne forventes at være i museum og hal samtidig | 
Udnyttelse af rummet mellem museets hovedplan ol | 
dalens bund er billigere end opfyldning, fordi fundaft 
menter alligevel skal gennem en eventuel opfyldni 
og ned til fast bund. Fra parkerede biler er der aff! 
»fortove" og trapper adgang til hovedindgangen ude: | 
at krydse indkørende bil- og cykletrafik. | 
Forfatteren anser museets placering 1 landskabet for $ | 
Jølsom, at en række parkerede biler og cykler vil virke fot 
styrrende på arkitekturen. II 
Servicetrafik '|k 
Denne trafik er holdt separat. Der er overdækket las | 
rampe (aflæsning af kunstværker kan foregå i reg i 
vejr) med direkte adgang til udpakning og magasine 


Placering og form 


fra dalens bund ved det sted på Kong Christians Al 
(højeste kote) hvorfra grunden er fuldt synlig. Forf 
men er dikteret af, at den skal harmonere med df! 
bratte skovbevoksede skrænter og samtidig danne e 
kontrast. 


i 
| 
| 

Museet har en trappepyramidal form, som stiger o! | 
| 
) 
i 


Den indre cirkulation i 
Cirkulationen er baseret på en vestibule, hvor då! 
Sorskellige udstillinger er klart markerede. Alle rum katå 
have udstilling samtidigt. Alle udstillingshaller er sål 
ledes beliggende, at en gennemgående publikumstrafik ikk i 
Forstyrrer betragteren af et kunstværk. Der findes altid def 
mulighed, at publikum, som ikke vil besøge hele u | 
stillingen kan gå forbi uden at forstyrre. I 

Al udstillingsvirksomhed foregår på ét og samme plan | 
Forfatteren har placeret studiekredsrummet nær stu ( 
diemagasinet og således, at det med en trappe er f 
direkte forbindelse med vestibulen. Her findes tilligtå 
museets udgang til parken. Det danner her et sam 
menhæng med et asymetrisk amfiteater i udstilling; 
gården. Der er også ved placeringen taget hensyn til | 
at man undgår forstyrrende indflydelse i selve musee!f 
Alle magasiner og dermed sammenhængende rum 'f 
underste etage er grupperet om elevatoren. | 


Sy DæzrE 


upåvirket af vand og damp, 


varme eller kulde 


Til beklædning af vægge og gulve 
og udformning af bassiner i ba- 
derum af enhver størrelsesorden 
findes der Hasle-produkter i rig 
variation. Man kan vælge imel- 
lem glaserede eller uglaserede 
klinker og fliser, i forskellige far- 
ver og med specielle skridsikre 
overflader, således at man kan 
færdes sikkert på våde gulve. For 
dem alle gælder det, at de er ab- 
solut upåvirkelige af fugtighed 
og temperatursvingninger og me- 
get nemme at renholde. 

Vort servicekontor er altid til 
tjeneste med alle oplysninger og 
forslag til konstruktions-beskri- 


velser. 


Frederiksberg Svømmehal 
Terrasser beklædt med Hasle Klinker og Fliser 
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HASLE 


's HASLE KLINKER- OG CHAMOTTESTENSFABRIK -— ØSTERBROGADE 6 - KØBENHAVN ØR -RCS129S4 
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Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Årne Jacobsen 


Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


wW. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
KøbenhavnK . Tlf. Central 9260-13060 


Se (HFB; side 116 


NIF 


;:Bordmodel” 


Leveres i 
enkelt — dobbelt 
og 3 dobbelt 
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Lyset 
I en udstillingshal, et kunstmuseum, har lyset samme bety, 
ning som akustikken i en koncertsal. Lyset fra forskellig 
verdenshjørner har forskellig karakter og forskellig 
indfaldsvinkler og varierer desuden med årstidern. 
Dikteret heraf er museets belysningssystem asymetris] 
Museets stilling i terrainet er så fordelagtig, at dre 


! 
| 
| 
| 


sydlys i meget lille grad behøver at tages ind i udstil 


lingshallerne. Nordøstlyset (hovedfagcaden mod Kort 


Christians Allé) har en lav indfaldsvinkel. Lyset følt 


nordøst er i det meste af udstillingstiden om dage 


diffust himmellys. Syd- og sydvest sol modtages fel 


det meste indirekte og kommer fra reflekterende tai 
og vægflader samt usymetriske reflektorer under ta 
lanternerne. | 

Den centrale udstillingshal, hvor blandt andet al 
tænkelige udstillingsformer skal kunne forekomm; 


har forfatteren bygget op med et specielt lyssysterni 


som delvis er betinget af omgivelserne og museet 
placering. De høje skrænter på syd og sydvest side 
med deres rige skovbevoksning danner en naturl: 


afskærmning for sollyset under ca. 30”. Samtidigt aff 


det tænkeligt at en rig skovbevoksning samt den 
varierende farver efter årstiderne giver en vis organi 


livfuldhed i lyset i den charmerende dal. Den cexfi 
trale udstillingshal er bygget op med et godt almerfl 


lys som hovedprincip, et alment lys fra praktisk tag 
alle retninger, undtagen direkte fra syd. Det betyde 
at udstillingsvægge kan placeres hvor som helst. 


Dette almenlys i den centrale udstillingshal bliver en sla. 
blandet lys, som strømmer ind på udstillingsfladerne fra d: 
høje pyramideformede kuppel. En del af belysningen bestå 
af reflekser fra taget, som er beklædt på disse steder m. 
aluminium eller emallierede plader. En af de i naturen fo 
kommende smukkeste belysningsformer er f. ex. refleks fra : 
vandflade via et vindue mod et rums loft. HEL loftsflader. 


Den store udstillingshal og skulptursalen. Loftsformen med Sors ket | 


grader af lysrefleks indtegnet 


| 
fi 


i 


l 


] 


|. 
fu 


) 


i 


| 
i 
| 


Aalborg kommunes vuggestue og daghjem. 
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Vi er meget tilfredse med Holmsund 
vinylgulvet, som er lagt i børnenes lege- 
og spisestue. Det er skridsikkert, behage- 
ligt at gå på og dejlig let at holde rent 
med lunkent sæbevand. Der er ingen 
udgifter til bonevoks etc., og vi er fri 
for det store arbejde med boning. 

Holmsund er et smukt gulv i friske far- 
verkbeundretkatkallederharssetidet: 
Det er en gulvbelægning, jeg med tiden 
ønsker at få på alle vore gulve, og som 


jeg giver min bedste anbefaling. 


Forstanderinde. 


Holmsund fås i feinten smukke 
farver i størrelserne 30X30 cm 
0272020 Fom 2 506 Fram 
tykke. Tager ikke skade af olie, 
fedt, benzin, syrer eller alkalier. 
— Holmsund er ideelt til sko- 
ler, hospitaler, kontorer, forret- 
ningslokaler, køkkener, entreer 
etc. — overalt, hvor man stiller 
store krav til gulvene. Forlang 
prøver og brochurer. 


Gør denne prøve: 
inden De vælger vinyl-gulve, så 
får De bevist, om materialet er 
brudsikkert! HOLMSUND. vinyl 
er ikke lagdelt, men homogent, 
smidigt, gennemfarvet og gen- 
nemmarmoreret. — Husk! Vinvl 
er ten tællestkvarebdetegnelse 
HOLMSUND er en kvalitetsbeteg- 
nelse indenfor vinyl, forlang der- 
for altid attest for slidstyrke fra 
Statsprøveanstalten. Skriv derfor 
altid HOLMSUND foran vinyl! 


EVERS & CO. A|S Frederiksberg Allé 18-20 - København V - Hilda +2001 


Den amerikanske ambassade 


M alerarbejde 


LIISBERG-LARSEN 


ESPLANADEN 5A . KØBENHAVN K . C. 7876 


Slå fugt pø flugt 


SELE CEFOFE 


GRAVQUICK A/s 


Studiestræde 15,K. Byen 9972 & 
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i varierende grad sådanne reflekser fra taget, foruden forske 
lige andre indirekte lysformer. Ii 

Noget sollys skal et museum dog have. Dette kan reguler| 
indefra på sydvestsiden ved at nogle lameller, som hindi 
sollys fra at strømme ind, stilles om. Disse lameller er kali 
antydede i projektet (en exakt konstruktion af disse er kal: 
mulig 1 essaysform). | 


Udstillingsteknik 
Hallen er indrettet således, at en udstilling ikke b4 
røres af, at der i dens indre gives plads for et siddencf 
auditorium på 200 personer. Hallen kan forbindes m : 
skulptursalen, hvis et større publikum er ønskelig 
Akustiske hensyn (kammermusik) kan i en hal : 
denne størrelse tilfredsstilles ved valg af forske Gi i 
absorberende væg- og loftsmaterialer. | 
Hallen kan med en skydedør sættes i forbindel:fi 
med den yngre del af den kronologiske udstilling, cÅf' 
publikumstrafik kan hvis en midlertidig nær tilknyt | 
ning er ønskelig, ledes uden om og ind gennem andi 
dele af den kronologiske udstilling. | 
Den kronologiske udstilling er opbygget over et søjlsfi 
system, som tillader brug af løse vægelementer (2—Å 
typer) fra loft til gulv. Fremtidig variation af rumfi 
mene foregår således let. | 


Udvidelse 

Den store sal kan udvides enten ved at flytte skul 
turerne til en anden sal (der kan så være 2 varieren 
udstillinger) eller ved at den kronologiske udstillir 
afgiver plads. Den kronologiske udstilling kan, hv 
det ønskes, udvides med et (eller flere) søjlefag 
gangen mod sydøst. 

Forfatteren mener efter forskellige overvejelser 
vestibule og lager ifølge programmets krav fort 
kommer at være underdimensionerede i forhold 
udstillingsarealerne, og har derfor på tegningerri 


ma mer 


taget stilling til dette spørgsmål. 


Formindsket byggeprogram 

Hvis f. ex. økonomiske hensyn hindrer at hele muse 
opføres på een gang, kan den kronologiske udstillir 
helt eller delvis opføres senere. 


Grundens resterende areal, udstillingsparken | 
Dette areal foreslås delvist anvendt som en udstilling! 
park, eller -gård, hvor skulpturer og eventuelt kunså 
industri udstilles i det fri i forbindelse med træer 
planter og i åbne pavillioner. 

Når udstillingsparken anvendes sammen med mf! 
seet er der forbindelse ad 2 trapper uden at billef 
kontrollen ved hovedindgangen passeres. Trappé 
Kong Christians Allé spærres også mod garagen, « 
publikum herfra henvises til trappen ved rampen. | 


Malerialer | 


Museet er hvidt. Hvid kalk eller maling. Hvor øk: | 
nomien tillader det anvendes kalkstensbeklædninå" 
fkexeked indgangspartier og visse andre ydre mu 


flader og visse dele af hallen og vestibule. Tag 
Tear 


BT] 


Varmt i kir 


hurtigt og økonomisk 


med 


det helautomatiske oliefyrede 


VARMLUFTSAGGREGAT 


THERMOBLOC 


for direkte opvarmning med varm luft uden brug af vand 
eller damp som mellemled. Luften fra kirkerummet suges 
ind forneden i aggregatet, passerer et brændkammer og 
et rørbatteri og blæses gennem en kanal til en indblæs- 
ningsrist i kirkerummet. 


1. Maximal varmeafgivelse straks efter starten. 
2. Lave installations- og driftsomkostninger. 


3. Let at installere med fuld hensyntagen til et kirkerums 
arkitektoniske værdier. 


4. Jævn varmefordeling i opholdszonen uden kostbar over- 
temperatur ved loftet. 


Illustrationerne viser Sct. Bendt's kirke i Ringsted, hvor 
der er installeret THERMOBLOC varmluftsanlæg, som 
hurtigt og økonomisk opvarmer det 16.000 m? store kir- 
kerum. Indblæsningen af varmluften finder sted gennem 
en rist 7 m over gulvet i den søndre korsarms endevæg. 


THERMOBLOC-aggregater leveres i 3 størrelser, og er 
derfor lige velegnet til små kapeller som store katedraler. 
Anvendes i flere hundrede kirker verden over. 


I Sct. Bendt's kirke er installeret 2 THERMOBLOC- 
aggregater type VTH 100 (th.). 


Rekvirer specialbrochure for kirkeopvarmning eller rådfør 
Dem med vore varmluftsspecialister. 


JESEN 
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NORDISK VENTILATOR CO 


AKTIESELSKAB NÆSTVED DANMARK 


Telefon Næstved 3000 


ÅRH US: Jægergårdsgade 66, telf. 22933 . KØBE N HAVN: Nyropsgade 43, V, telf. Må. 3003 


— 
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"4900 - 3300 


Fig. 2 


DET-CÆLDER BÅDE 


TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A|s 


BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Stålrør som forskallingsstøtter ll 
Mulighed for en væsentlig besparelse i forskallingsudgifternelt 


Af afdelingsingeniør Erling Petersen, Horsens || 
Ved en nylig afsluttet udvidelse af fabrikslokalern!ff 
med ca. 1100 m2 på Hede-Nielsens Fabrikker A/Slf 
Horsens, har man med godt økonomisk resultat ant! 
vendt forskallingsstøtter af stålrør i stedet for de traf! 
ditionelle træstolper. | 

Forskallingsstøtten er udarbejdet i samarbejde melff 
lem bygmester, murermester Ernst Hansen og Skanfi 
dinavisk Rørfabrik A/S og er fremstillet af normal 
svejst rørmateriale af dansk fabrikat. (i 

Palfiotrlerkvustkenktesmimekat forskallingsstøtter|| 
Det fremgår heraf, at støtten efter teleskopprincippef 
kan bruges under meget forskellige højdeforhold, fr | 
ca. 2,10 m til ca. 3,30 m etagehøjde. Forskallingsstøt | 
ten er specielt fremstillet med henblik på den normalff 
etagehøjde på 2,50 m, samt til anvendelse i kælderfi 
etagen, men det er muligt at udvide anvendelsesf| 
området betydeligt ved lignende typer. | 

Støtten grovindstilles inden opstillingen med ef 
nøjagtighed på 3,3 cm. Finindstillingen foregår ve 
hjælp af en vingemøtrik og er foretaget på et øjeblik! 

Fig. 2 viser et foto af forskallingsstøtten, og man se R 
her, at støtten er udformet med en fodplade, passendif! 
til direkte opsætning på betonfundament, subsidiærf 
på en lille træplade. Foden giver god understøtninf 
under selve opstillingsarbejdet. 


» TVEDVEJ . KOLDING 


Telefon 4000 


VAUXHALL 


Ea Nåda — sikken nyhed! En Victor med EH Selvfølgelig har den alle Victor's gode 


al den ekstra plads, der er brug for, når egenskaber: En spil-levende, 55 hk mo- 

nyttevognen også skal være ferie- og tor, fremragende bremser, fin stabilitet, 

camping-vogn. panorama-rude og Å døre - PLUS en bred 
bagklap. 


E Et kæmpe-bagagerum, hvor man kan 
stuve alt ind - ja, sove, om man vil. 
Og så er Victor Estate en elegant vogn. 


Den skulle De se lidt nærmere på! 


MOTORS 
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Fig. 3 


( 


På fig. 3 ser man beslaget for anbringelse af 4X4' 
understøtningsbomme. Valget af denne dimension er 
truffet under henvisning til, at man her får en for- 
holdsvis billig trædimension og mulighed for pæne 
afstande mellem forskallingsstøtterne. Hermed er til- 
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lige opnået det store gode, at man får en ae 


stivere understøtning end normalt med sideplanke 
således at man kan køre på dækket med de modern 


store trillebøre uden væsentlige nedsynkninger. ll 


i kl 


Til brug ved afstivningen under opsætningen al! 


støtterne er der som vist på fig. 4 udformet et specie 
beslag. Dette beslag er uformet således, at det pass 


stramt til 1” ru forskallingsbrædt. Herved kan arbej 


derne sikre sig støtternes placering under opførelse? 
af forskallingen og under støbearbejdets udførelse. 
Beslaget kan fastholdes med vingemøtrik i de 
støtten normalt forekommende huller. | 
Af hensyn til belastningen på forskallingsstøttern; 
er der foretaget hbrudbelastningsforsøg. Ved hjælj; 


af resultaterne fra disse forsøg kan bygmesteren bef| 


stemme den maksimale afstand mellem støtterne ud 
fra den givne belastning på forskallingen. 


På fig. 5 ser man støtterne anvendt ved det omtalt 


arbejde. Man kan her særlig bemærke sig den lett/ 


højdeindstilling ved den ofte forekommende bjælkef! 


dækkonstruktion. Endvidere ser man anvendelsen a 
4X4” bomme, hvilket giver god, stiv konstruktion 


Forskallingsstøtten giver således en fin rationalisef' 


ring af understøtningsarbejdet. Støtten vil kunne an 


vendes mangfoldige gange. Intet går til spilde, laskå 


ninger bliver et ukendt forhold, kiler og klampe. 
ligeledes. | 


Navnlig kan det påpeges, at man er blevet det øm! 


ter 


SF Luftteknik A-S repræsenterer et af de få ventila- 
tionsfirmaer i verden -— A/B Svenska Flåktfabriken — 
hvis produktion omfatter så godt som alle typer og 
størrelser af apparater for røgrensning elier støvudskil- 


lelse. Derfor kan vore ingeniører altid give Dem en 


praktisk løsning på Deres problemer. 


Centriklon — dynamisk flyveaskeudskiller 


Centriklon er specielt konstrueret for røggasrensning ved min- 
dre kedelcentraler fra ca. 45 m? hedeflade og opefter. Det er 
et effektivt og letbetjent apparat, som sammenbygget med 
røggasblæseren danner et kompakt aggregat, der er velegnet 
for direkte tilslutning efter kedler. Afskilningsgraden er prak- 
tisk taget uafhængig af variationerne i kedelbelastningen. Over 
200 Centriklon-anlæg er i drift. 


Paraklon — dynamisk røgrenser med højeste 


afskilningsgrad 


Paraklon er opbygget af parallelkoblede småcykloner og spe- 
cielt beregnet for røggasrensning ved store kedelanlæg. Det 
kan dimensioneres for røggasmængder indenfor meget vide 
grænser og let tilpasses bestående bygninger. Afskilningsgraden 
er praktisk taget konstant ved normale variationer af kedel- 
belastningen. Over 100 anlæg er i drift. 


Posefilter med automatisk renblæsning 


Posefiltret skal ikke rystes eller vibreres. Det renses ved blæs- 
ning, hvilket sker automatisk så snart støvbelægningen på 
posernes inderside har nået en vis tykkelse. Posefiltret har små 
dimensioner i forhold til luftmængden og kan let tilpasses 
eksisterende bygninger. Kan anvendes til alle arter tørt støv 


— såvel groft som fint. 


Hydroklon — højeffektiv vådudskiller 


Hydroklon GTS/CKM. opfylder de højeste krav til afskilnings- 
graden. Den er specielt beregnet for udskilning af partikler, 
som er mindre end 1 u samt for støv, som er vanskeligt at 
befugte. Den findes i mange størrelser og kan tillige anvendes 
til befugtning og affugtning. Hydroklonen optager kun lidt 
plads og er driftssikker og slidstærk. Over 100 anlæg er karle 


SF LUFTTEKNIK AS 


Amaliegade 4 . København K . Tlf. MI 5156 


Datterselskab af A/B Svenska Flåktfabriken 


Fig. 5 


tålelige sømproblem kvit. Her behøver bygmesteren 
ikke at efterse, hvorvidt der er anbragt 3 eller 4 søm 
i klampen. Her drejer det sig kun om en enkelt pig, 
der gennem de borede huller i støtterne meget let 


anbringes på betryggende måde. Efterspænding af 


opstillingen foretages let og hurtigt. 


TORMAX 
åbnere leveres i tre forskellige stør- 
relser for døre med max. vægt 140 
kg, 450 kg og 900 kg. 

TORMAX døråbnere kan styres med 


elektrohydrauliske dør- 


TORMAX JUNIOR 


fotocellerelæ, kontakttæppe, tryk- 
knap eller lign. 

TORMAX åbner alle døre for Dem. 
ingen trykluft, ingen ekstra 


installationer, 


Til f. eks. Københavns amts Sygehus i 


Glostrup er leveret 92 stk. TORMAX 
JUNIOR. 


Tal med vor afdeling for regulatorer 
om demonstration, 
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. Intern transport . 


Med henblik på økonomien ved anvendelsen a 
disse forskallingsstøtter kan jeg oplyse, at der i selv 
den akkordmæssige arbejdsløn ved opstillingsarbejde 


kan påregnes en besparelse på ca. g0 øre pr. støttet! 
Besparelsen i dyrtidstillægget er det straks noget 
vanskeligere at omregne pr. støtte. Rent tidsmæssigi| 


har det pågældende forskallingsarbejde givet en be 
sparelse på 35-40 pct. Ved en forsigtig beregning 
kan besparelsen ansættes til ca. 20 øre pr. støtte. 

Hertil kommer besparelsen i klamper, kiler og søm 
der med et ringe tillæg for laskning af diverse stolpe! 
er opgjort til 100 øre pr. støtte. 

Regnes endelig med et lille tillæg i besparelsen fr; 
mindre'transportomkostninger og mindre opbevarings 


udgifter (fylder kun ca. =/;) får man en samlet bespalf 


relselpristøtte pållaltleaseorsoRkr: 


Dette svarer ganske godt til, at man ved udstøbf 
ningen af det ca. 1100 m2 store etageareal regned if 
med en besparelse på ca. 2 000,— kr. på forskallings; | 
arbejdet. i 

For bygmesteren giver metoden lettelse i adminif 
strationen og i tilsynsarbejdet, og for arbejderen ha 
den pågældende akkord udvist en stigning i overf 


skuddet på ca. 50 pct. 


Det kan således fastslås, at man ved indførelsen a | 
dette simple hjælpemiddel i forskallingsarbejdet kasf: 


bidrage til både at nedsætte byggetiden og billiggør 
det fremtidige byggeri. 


aut. DØRÅBNERE | 


CHR. HJELM BANG 


VESTERBROGADE 10 . 


KØBENHAVN V . 
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K spotte af I. præmieforslaget i Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruél's streg. Museet er placeret i den sydlige del af grunden omgivet af 
øje skrænter i 


Nordisk konkurrence om et kunstmuseum i Aalborg 


Det nuværende kunstmuseum har til huse i en 1800-tals bygning ved Budolfi Plads. Her har pladsmangelen længe været 
følelig, hvorfor museets bestyrelse agter at rejse et nyt kunstmuseum på et areal, som Aalborg Kommune har stillet til rå- 
dighed. Grunden ligger i den sydvestlige del af byen ved Kong Christians Allé ikke langt fra Aalborg-Hallen. Den er 
kantet af skrænter med en frodig beplantning, og fra dens højdepunkt er der en mageløs udsigt over byen og fjorden. 

I begyndelsen af august måned sidste år udskrev kunstmuseets bestyrelse en nordisk konkurrence. Bedømmelsen afsluttedes 
onsdag den 26. marts, og et forslag udarbejdet af Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruél fik tildelt 1. præmien. 

Redaktionen har bedt professor Kay Fisker, som sammen med Hans Hartvig Skaarup var landsforbundets repræsentant i 
dommerkomiteen, om at kommentere konkurrencen. De øvrige medlemmer var bankdirektør Robert Lund, borgmester Jens 
fensen, museumsinspektør Lars Rostrup Bøyvesen, museumsdirektør Erik Zahle og arkitekterne Vilhelm Bøgh og Knud Roh- 


brandt, Aalborg samt arkitekt fan Wallinder fra Gøteborg. 


Konkurrencen om et kunstmuseum i Aalborg havde 
en meget stor tilslutning, i alt 144 projekter, vistnok 
det største omfang nogen interskandinavisk konkur- 
rence hidtil har haft. Såvidt man efter sprog og frem- 
stillingsteknik kunne skønne var ca. 100 projekter fra 
Danmark, ca. 20 fra Sverrig, ca. 10 fra Finland og 
ca. 10 fra Norge, men mange projekter kan jo med 
hensyn til nationalitet være kamufleret så godt, at 
dette skøn ikke er holdbart. 

Projekternes gennemsnitskvalitet var i betragtning 
af det store deltagerantal usædvanlig høj, bedre end 
jeg mindes nogensinde at have set i en tidligere kon- 
kurrence. Ikke alene kvaliteten, men også karakteren 
af projekterne var interessant. Jeg tror ikke, at der 
mange andre steder i verden vil kunne fremvises 
konkurrenceresultater af så højt gennemsnitsniveau 
og samtidig med et så personligt individuelt særpræg. 

Ved bedømmelsen var der absolut enighed både 
mellem de faglige dommere indbyrdes — heri indbe- 
fattet museumsfolkene — og mellem de faglige dom- 
mere og den øvrige del af bedømmelsesudvalget, der 
med megen dygtighed og forståelse blev ledet af Kunst- 
museets formand, bankdirektør Robert Lund. Man 
nåede hurtigt frem til den opfattelse, at et enkelt 
projekt hævede sig stærkt op over de øvrige, medens 
ler derefter var en lang række projekter, der var af 


ARKITEKTEN-12-1958 


nogenlunde ens kvalitet og interesse. Dette syns- 
punkt passede udmærket til programmets krav om, at 
der skulle uddeles en 1. præmie på 12.000 kr., og at 
de øvrige præmiebeløb derefter kunne anvendes frit. 
Man valgte derfor at uddele 2 præmier på 2.500 kr. 
og 4 præmier på 2.000 kr. samt 2 indkøb på 1.000 kr. 
Endelig udtog man 2 projekter som suppleanter for 
indkøbene. 

Bedømmelsesudvalget var enig om særlig at hæfte sig 
ved tre faktorer: Placeringen på området, hoved- 
planen og belysningsforholdene. Arealets særlige ka- 
rakter, især vegetationen og bakkedragene, indebærer 
rige muligheder for at tilvejebringe et smukt samspil 
mellem bygningen og dens omgivelser. Man har sær- 
lig ment, at de forslag var værdifulde, som lader den 
lave, plane del af arealet være fri for bebyggelsen, 
d. v.s. at man placerer bygningen i områdets yder- 
kant. Førstepræmieprojektet ligger på den sydlige del 
af arealet som flere af de præmierede, hvilket giver let 
adgang fra byen. Placerer man bygningen nordpå 
(Bruel, Bornebusch m. fl., Wohlert-Bo, og Blegvad- 
Kjær m. fl.) får man længere afstand fra byen, men 
dækker den uskønne bebyggelse af småhuse nord for 
arealet. Man får endvidere fra bygningen udsigt til 
de smukkeste af bakkeskråningerne og skoven. Der 
kan også være tale om, hvad der er en del eksempler 
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på (bl. a. Carlbring-Englund, Henning Jensen-Valeur, 
Ole Dreyer - Holscher m. fl. og Wichmann -Lotz-Steen 
Mikkelsen) at placere bygningen mod øst helt fremme 
umiddelbart op til alleen, retliniet eller eventuelt 
krummet som denne. Endelig kan der være tale om 
placering i den vestlige del langs med bakkeskrånin- 
gen, måske som i flere projekter, bygget op ad denne 
(Kåre Bjørnson, Hans Hansen og Erik Andersen). En- 
delig placerer en stor del af forslagene bygningen 
midt nede på den lave plane del af terrænet. En 
del projekter har arbejdet med anlæg af søer og 
spejldamme, hvad terrænets form i høj grad opfor- 
drer til. Det vandrette terræn virker i øjeblikket som 
en grøn sø og benyttes også om vinteren til skøjte- 
bane. Enkelte har anbragt bygningsanlægget som et 
skib frit ude på dette plane forsænkede areal med en 
broforbindelse mellem bygningen og fortovet (Borg- 
Joos og Aarne Ervi). 

For hovedplanens vedkommende var ideerne i de 
museumstyper, som er fremme i nutiden, jeg tænker 
her særligt på Frank Lloyd Wrights Guggenheim- 
museum, Le Corbusiers museer i Tokyo og Ahme- 
dabad, Oscar Niemeyers i Caracas samt Mies van der 
Rohes i St. Louis, rigt repræsenteret blandt konkur- 
renceprojekterne. Særlig Wrights -spiral og Le Cor- 
busiers kubiske blok med den højtsiddende vindues- 
stribe. Hovedplanen spænder iøvrigt fra meget udstrakte 
og opløste former (Borg-Joos) til uhyre koncentre- 
rede forslag som andenpræmieforslaget af Erik Møl- 
ler- Ib Rasmussen - Jørgen Rasmussen, et henrivende 
lille japansk thehus med meget ringe udstrækning og 
med en meget økonomisk plan. Ellers deler projek- 
terne sig typemæssigt i følgende: 1. En meget kon- 
centreret blok, i visse tilfælde terrasseformet, som i 
førstepræmieprojektet og det ene andenpræmiepro- 
jekt. 2. Et meget langt lavt hus, som hos Valeur- 
Henning Jensen og hos Ole Dreyer-Holscher m. fl. 
3. En lav og udstrakt bygning midt på terrænet med 
en vis industrimæssig karakter med shedtage (f. eks. 
i flere svenske og finske projekter). 4. Et udstrakt an- 
læg opløst i pavilloner (Wichmann-Lotz-Steen Mik- 
kelsen samt hos Per Lassen). En interessant variation 
heraf er Erling Zeuthen Nielseus forslag, der viser en 
arkitektur, der personlig interesserer mig meget 
stærkt, selv om den muligvis lider under at målestoks- 
forholdet er for lille. Karen og Ebbe Clemmensen 
havde et interessant projekt med en lignende pla- 
cering, bygget op af sekskanter. Museumsfolkene 
mente dog ikke, ai sekskantede rum var velegnet til 
billedophængning, et synspunkt jeg ikke tror kan 
holde. En smuk type, som tager særlig hensyn til ter- 
rænet, er de vinkelformede projekter, placeret i nord- 
kanten af arealet som hos Wohlert -Jørgen Bo, og 
Blegvad - Arne Kjær - Torben Poulsen - Chr. Pedersen. 
Ved flere af de meget udstrakte forslag er rundgan- 
gen altfor besværlig. Man har ofte vanskelighed ved 
at få overblik over museet, idet man er henvist til 
at vandre hele bygningen igennem, før man kan 
komme ud. Aaltos-Baruéls førstepræmieprojekt og 
Bruels og hans partneres andenpræmieprojekt blev 
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blandt andet præmieret, fordi disse forslag netop pl 
dette punkt har en udmærket overskuelighed mecff 
muligheder for at afgrene til de afdelinger, der særli 
interesserer een. 

Førstepræmieforslaget er på næsten alle punkte 
overlegent. Måske ville beliggenheden have være 
bedre på nordarealet, men den pyramideformed 
bygning indpasser sig smukt i landskabet, hvor der 
er placeret. Den skjules delvis af en bakkeknold, nå1 
man kommer fra byen, og anlægget åbner sig derefter 
på en meget smuk måde og viser en sikker udnyttelsef| 
af terrænet, understreget ved hegnsmure, en terrasse-ft 
formet skulpturhave og et lille amfiteater, der eaf| 
bygget ind i bakkeskråningen. Udformningen er først | 
og fremmest præget af interessen for belysningen. 
og projektets motto er: Hvad akustik er for en koncertsal Ål 
er lyset for et kunstmuseum. Forslaget viser en kombina-f! 
tion af sidelys og indirekte ovenlys, der bør studeresf! 
særskilt, det fører for vidt at komme ind på disse de- 
tailler her. Men beskrivelsen (se side Å 312) er i deri 
henseende meget inspirerende og værdifuld. Det vil! 
være en stor værdi for Aalborg, hvis dette projek" 
bliver virkeliggjort. | 

Pladsen tillader i øvrigt ikke nogen detailleret gen-f! 
gemgang af projekterne. Ud over de ovenfor nævntef! 
specielle retningslinier vil jeg kun henlede opmærk-f 
somheden på Kåre Bjørnsons projekt, som er mærke-ft 
ligt stærkt og karakterfuldt, smukt placeret på skrå-f 
ningen med en stor trappeadgang, med en monumenta (fl. 
virkning, dog med en urimelig tilkørsel fra nord) 
siden. Huset minder i sin kubiske karakter om indi 
anske pueblos i Santa Fee. Det har en meget smuH 
plan med en fin udnyttelse af udsigten over terrændt| 
et forhold som i øvrigt flere udmærkede projekter haxlf! 
tilsidesat, f. eks. "Ole Dreyer," Holseher Fm SE hd 
projekt jeg også vil gøre opmærksom på — en mege 
lang bygning langs med alleen med to for hinande 
forskudte etager, men uden nogen mulighed for at a 
bryde rundgangen eller få udblik over terrænetfi 
nogen steder. Henning Jensens-Valeurs projekt ha 
mange ligheder med Ole Dreyers, men havde mere 
kontakt med terrænet og udsigten, hvorfor det blev 
foretrukket. Det samme gælder det svenske mege 
forfinede projekt af Carlbring-Englund. Jeg har per-f! 
sonlig interesseret mig meget for et projekt af Handl! 
Hansen, der viser en stor halvcirkelformet bygning if 
der kravler op ad bakkeskråningen på vestsiden. Derfli 
har noget af den storhed og virkning, man kan findelt 
i gamle industrianlæg i grusgrave og stenbrud. Je 
havde gerne set den præmieret, men rundgangen 
bygningen var utvivlsomt for udstrakt og kompliceret fl! 


I 


studerende Kristian Gullichsen. Det viser en sammen. | 
stilling af cylindre i forskellige størrelser, smukt od 
fint placeret i terrænet, dog fuldstændig uanvendelig” | 
som kunstmuseum. Der er også grund til at fremhæv dL: 
Aarne Ervis projekt. Det er interessant i sin hovedform 
og overlegent fremstillet. Det viser et meget stor! 
greb på tingene, men var desværre for komplicere” 
i planen til, at det kunne præmieres. Kay: Fiskel 


eliggenhedsplan 1: 4000 


)ommerkomiteens bemærkninger: 

orslaget er placeret ideelt i forhold til adgangsvejen 
a byen og tilpasser sig smukt den særprægede grund. 
lanen rummer et væld af fine detailler, i en meget 
ersonlig og karakterfuld helhed, der vil gøre van- 
ringen i museet til en storartet oplevelse. 

Det er dommerkomiteens opfattelse, at projektet 
ed sin grundige og inspirerende indlevelse i opgavens 
rav og sin overlegne planløsning indtager en sær- 
illing blandt de indkomne konkurrenceforslag. 

Forslaget til den overdækkede parkeringsplads under 
useet har man fundet rigtig set i relation til frem- 
dens krav. Komiteen har udtrykt betænkelighed ved 
et gennemførte specielle ovenlyssystem i museets 
ydligste del. 

Det foreslåede friluftsteater og den terrassetormede 
sulpturgård indgår på en meget smuk måde i hele 
nlægget. 


Zlissa og Ålvar Aalto 


og Jean-Jacques Baruél: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt 1. præmie 
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Plan af hovedetage, 1: 800 
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Facade mod Kong Christians Alle 


Facade mod skulpturgården og amfiteatret 


Facade mod syd-øst 


Snit gennem den kronologiske udstilling 


snit gennem forhal, udstillingssal m. m 


Elissa og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruél: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt 1. præmie. Fagader og snit 1:800 
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Beliggenhedsplan 1: 4000 (nord- 
vest opad) 


Dommerkomiteens bemærkninger: 

Et meget smukt og i sin plan klart opbygget projekt, hvis placering på 
grunden virker tiltalende. Indgangspartiet giver en smuk adgang til 
museets forskellige afdelinger og den centralt placerede foredragssal. 
Den aftrappede udhængende tagform i forbindelse med de højt siddende 'ff 
sidelys er en tvivlsom form såvel konstruktivt som lysteknisk. Den en- 
sidige anvendelse af ovenlys er fundet uheldig, selv om den bevidste 
placering af udsigtsvinduer over hele museet er medvirkende til at skabe 


en behagelig afveksling. | 
Udformningen af enkelte detailler synes at vise en vis usikkerhed hos ff 


forfatteren. 
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Plan af stueetage 
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Interiør af vestibulen med indgang til udstillings- og foredragssalen i baggrunden 


Dommerkomiteens bemærkning: 


Et koncentreret og sikkert meget økonomisk forslag, der er opbygget med 
et enkelt og konsekvent stolpesystem med flyttelige vægge, der giver huset 
en elegant lethed beslægtet med Japansk arkitektur. 

Skulptursalen i husets underetage er sikkert underbelyst. Huset er som 
type meget interessant ved sit enkle og sikre greb om planløsningen. Det 


foreslåede spejlbassin, der omgiver huset på de tre sider, virker en 
smule anstrengt. 


SE, Placeringen på grunden virker ikke så overbevisende som i projekterne 
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Beliggenhedsplan 1: 4000 (nordvest opad) 
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Plan af stueetage 


Kunstmuseet set fra Kong Christians Allé 
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Plan af underetage 
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Facade mod parken 


CT 
CU mmm TTT 


E Foam mn nm sen En Es: 


LD 
TUT T IT] 


AA] ne 


SSR 


mm 
gl 


'acade mod nordvest 


Fagade mod syd 


'ørgen Rasmussen, Ib Rasmussen og Erik Møller: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt præmie. Planer, snit og fagader 1:800 
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Dommerkomiteens bemærkninger: Ii 
Dette forslag rummer en klar og smuk hoveddisposition. De; 
store enkle bygningskroppe er placerede tilbagerykket imod de 
østvendte skrænter med hovedindgangen, hvori den udvendige 
meget smukke trappe indgår, orienteret imod den åbne grønning. 
Udstillingsrummene fordeler sig naturligt omkring den smukt 


FE> == formede centrale udstillingshal, hvorfra man har udsigt over" 
SEE: parken. 


Hovedadgangen fra grundens nordlige del virker ikke overbe- 


: É É | 
j å Er 3 visende set i forbindelse med hovedstrømmen af besøgende, der. 
Samlingerne er grupperet omkring en udstillingssal i to etager | 

; kommer fra syd. 
Udstillingslokaliteterne tilfredsstiller ikke helt programmets! | 


ønsker. 


HE AT- Hd i; 
lb HLdy SS mg ger ——— een: 
er Ses - EST SURE NREN » EEN eee ER fer er fe mn eg 
æy E ET FR er DER KEE EEN; z EAR ED pen > 
/ If tr 


Indgangsfagade mod parken 
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Plan af stueetage 


Kåre Bjørnson : Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt præmie. Plan 1:800 
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Dommerkomiteens bemærkninger: 
Et frodigt og fantasifuldt forslag opbygget som 6 adskilte pavilloner for- 
bundet med lette glasgange. 

Et smukt miljø vil sikkert kunne skabes i forholdet mellem de lette 
bygninger, grønnegårdene, spejlbassinerne og parken, der glider smukt 
ind i bebyggelsen. 

Udstillingsteknisk rummer forslaget visse mangler. Den faste forbindel- 
sesgang indskrænker mulighederne for anvendelse til forskelligartede 
formål. Spørgsmålet om solorienteringen har ligeledes været genstand 
for kritik. 
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'acade mod Kong Christians Allé 


lan af stueetagen 


vend Erik Wichmann Søren Lotz og Peer Steen Mikkelsen: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt præmie. Facade og snit 1:800 
7 


Dommerkomiteens bemærkninger: | 
Forslaget repræsenterer den gruppe af projekter, der placerer musee Ét 
med ryggen langs alleen, dannende en afskærmning imod den stærk 
trafik. ; 

Bygningen fremtræder med en smukt artikuleret helhed, der uagtet esf. 
for tillukket og skematisk form især mod parken, er blevet fremhævet som! | 


det bedste i denne gruppe. 
Forslagets fremstilling er på visse punkter overfladisk og har medvirk 


i 


til at vanskeliggøre forståelsen. 


Beliggenhedsplan 1 : 4000 (nordvest opad) 
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Facade mod Kong Christians Allé 


Lars Carlbring og Lars Englund, S.A.R.: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt præmie. Plan og fagade 1: 800 


Dommerkomiteens bemærkninger: 
Forslaget rummer en interessant hovedidé, der samler udstillingsarealet 
til en sammenhængende enhed belyst af nordvendt ovenlys. 

Den centralt placerede udstillingshal giver gode muligheder for ad- 
gang til varierede inddelinger af museets forskellige afsnit. 

Facaderne virker tilfældige og løst gennemarbejdede. Bygningen ud- 
nytter ikke arealets muligheder. 


Facade mod parken 


Heikki Suvitie og Mauno Toomisto, S.A.F.A.: Kunstmuseum i Aalborg. Indkøbt forslag. Fagade 1:800 
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lan af stueetage 


ommerkomiteens bemærkninger: 

>rslaget fremhæves for dets personlige og særprægede løsning. Den rytmiske forskydning og vekselvirkningen mellem mur og glas giver 
;gningen en rigdom af virkninger, der især virker besnærende i husets ydre. Den strenge symmetri, der ikke helt er lykkedes, vir- 
r umotiveret og anstrengt. Grundens muligheder er ikke udnyttet. 


rling Zeuthen Nielsen: Kunstmuseum i Aalborg. Forslag tildelt præmie. Plan, snit og fagader 1: 800 


Tel. NL 


Museet set fra parken 


gade mod Kong Christians Allé 


ommerkomiteens bemærkninger: 
useet har en smuk beliggenhed langs alleen og åbner sig på en tiltalende måde mod de fredelige grønne områder. Rundgangen 
nnem museet er fundet ensartet og uden muligheder for at vælge frit mellem de forskellige afdelinger. Springene i den lange 


urflugt imod alleen virker uheldige. 


enning Jensen og Torben Valeur : Kunstmuseum i Aalborg. Indkøbt forslag. Fagade 1: 800 
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Beliggenhedsplan 1: 4000 (nord opad) Museet set fra den nordlige del af grunden 


Erik Skyum: Forslag udpeget som reserveforslag 


Beliggenhedsplan 1:4000 (nord opad) Fagade mod Kong Christians Allé 


Arne Kjær, Torben Poulsen, Jacob Blegvad og Chr. Pedersen i samarbejde med havearkitekt Eywin Langkilde 
Forslag udpeget som reserveforslag 


sk, 


Museet set fra parken 


Beliggenhedsplan 1:4000 (nord opad) 


og søen 


Arne Kjær, Torben Poulsen, 
Ikke præmieret forslag 


Jacob Blegvad og Chr. Pedersen i samarbejde med havearkitekt Eywin Langkild 
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eliggenhedsplan 1: 4000 (nord opad) Hovedindgangen set fra Kong Christians Alle 


larne Ervi, S.A.F.A. ; Ikke præmieret forslag 
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Seliggenhedsplan I: 4000 " Museet set fra parken 


Tans Hansen: Ikke præmieret forslag 


Museet set fra" Kong Christians Alle 


Beliggenhedsplan 1: 4000 


Cristian Gullichsen, S.A.F.A.: Ikke præmieret forslag 
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Sir Cristopher Wren 


Viktor Fiirst: The Architecture of Sir Christopher Wren. 
London 1956. 244 s. ill. Pris 63 sh. 


Der er vist skrevet flere bøger om Sir Christopher Wren 
end om nogen anden arkitekt i verden. Og stadig kom- 
mer der hvert år 2—3 nye bøger om engelsk arkitekturs 
uforlignelige dignitar. Det er beundringsværdigt, at de 
skrives. Det er mirakuløst, at de sælges. 

Forfatteren til den bog, der omtales her, bærer et 
navn, der tyder på germansk afstamning. Den er tung 
af megen teoretiseren, sproget er knudret, sætningerne 
er overbelastet af citater og ostentativ lærdom. Man 
slutter, at Mr. First er en expatrieret tysker, som har 
kastet sig over et meget engelsk emne, bevæbnet med 
sit hjemlands systematik og videnskabelige traditioner. 

Muligvis er denne slutning fejlagtig, og i bedste fald 
er den irrelevant. Den anføres også kun, fordi den i sig 
selv illustrerer forfatterens metoder. Han har ende- 
vendt alle existerende tegninger af Wren og opererer 
med stylistic criterions som grundlag for inappelable af- 
gørelser med hensyn til rækkefølgen af Wrens arbejder 
og deres sammenhæng med fastlandets arkitektur- 
idealer. Det er hans mål at vise en systematisk og logisk 
udvikling i Wrens arkitektur og sætte den i relation 
til tidens kunst, filosofi og sociale struktur. Det kræver 
en højt specialiseret viden om Wren for at afgøre, om 
forfatterens slutninger kan stå sig. Med fornøden tål- 
modighed kan man have udbytte af at arbejde sig 
gennem hans skrivebords-analyser og forvredne sprog, 
specielt hans behandling af kirkerne i City. Men man 
skal være meget tolerant for at forlige sig med hans 
selvhævdelse og pretentiøse form. 

Hvis man uden lærdom i ryggen skulle vove at an- 
fægte bogens systematiseren, må det blive ud fra det 
faktum, at Wren som arkitekt i sidste instans var en 
videnskabeligt indstillet amatør, der hverken var sko- 
let i en europæisk tradition — som Inigo Jones var det 
— eller indstillet på at virkeliggøre visioner med en 
dyb, indre sammenhæng, som Vanbrugh gjorde det. 
Wren var experimenterende, udogmatisk og respekt- 
løs overfor tidens arkitektoniske ortografi. Han gjorde 
praktiske erfaringer og lod sig lede af dem, han besøgte 
flittigt sine byggepladser, ændrede ustandseligt på pro- 
jekterne og var f. ex. i fuldt sving med Sct. Pauls” 
katedralen, inden han havde gjort sig helt klart, hvor- 
dan kuplens endelige form skulle være. Hans arkitek- 
tur var empirisk, hans åndsform utvivlsomt meget, 
meget engelsk. Det er en drøj opgave at få en person- 
lighed af denne støbning til at passe ind i et stykke 
regelret arkitekturteori. Men på sin vis letter det ar- 
bejdet, at privatmanden Wren — ligesom Eigtved — 
har formået at bevare en næsten fuldstændig anony- 
mitet. 

Bogen indeholder højst læseværdige — omend ikke 
let læselige — afsnit. Anden del, der behandler barokens 
forudsætninger og den magre jordbund, den fandt i 
England, har perspektiv. Man bøjer sig i respekt for 
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| 
å 
forfatterens megen lærdom, der bl. a. demonstreres sf 
et noteapparat med 1050 punkter, af hvilke el [i 
ren letfærdigt har sprunget de 1000 over. Som bog | 
arbejde er dette værk dog uden dyder. Alle 157 Tlustral | 
tioner er udført efter skitser, tegninger og stik, men ill 
en grov gengivelse, med vilkårlige og uangivne måle-l| 
stoksforhold og en principløs placering på siderne] 
Paradoxalt nok er man af dette ensidige illustrations=f| 
materiale ude af stand til at danne sig et virkeligt/| 
billede af Wrens arbejder, som netop ikke kan karadii 

| 


teriseres afgørende alene ved hjælp af tegninger. (| 
Hans Erling Langkilat j 


Småhus forskning 
Åke Lindblad: Enfamiljshus. Erfarenheter — planlsningarÅ 
Statens Forskningsanstalt før Lantmannabyggnader. Medti 
delande nr. 41. | 


Den svenske forskningsanstalt i Lund har i sommeremt 
1954 ved sin forsøgsgård ,,Linero" ladet opføre en ny! 
beboelseshustype, og senere opførtes et såkaldt ,,Line-f 
rohus" i Stromsund i Jåmtland. I en i 1954 udsendtfå 
meddelelse nr. 34 er redegjort for dette forsøg medi 
planlægning af en ny beboelsestype for landbruget. i 
Forsøget tilsigtede i første række at være et indlæg i 
debatten om mulighederne for udførelse af billigere 
boliger. Forskningsanstalten har i årene efter 1954f 
fortsat dette eksperiment og redegør for det i en forf 
nogen tid siden udkommet meddelelse nr. 41. 
Der er udført flere huse, og i meddelelsen redegøres 
meget nøje og i mange enkeltheder for disse hused 
håndværkerudgifter. 
Den lille bog er bilagt plan- og facadetegninger aff 
typen med flere alternative planløsninger og desude 
lodret detaillesnit med redegørelse for konstruktions 
principperne for vægge, tag og gulv. | 
Boligens opvarmningssystem består af en oliefyre 
kamin placeret i et varmeluftskammer forsynet me 
friskluftskanal fra det fri og varmluftsventiler til de tre 
eller fire angivne rum. 
Husene er kælderløse. Funderingen består af beton- 
plade på gruslag direkte på jorden, som optager be- 
lastning fra gulv og mellemvægge. 
Uden om gulvpladen udføres sokkelmur, som op- 
tager belastning fra ydervægge og tagværk. Varme- 
tabet gennem gulvpladen til jorden under huset 
indebærer, at soklerne kun udføres ned til den halve 
frostfrie dybde. | 
Redegørelse for disse undersøgelser findes i med-f 
delelse nr. 39 — Vårmeisoleringsfårmågan hos et antal 
yttervågs-konstruktioner. (1957). 
Forudsætningen for denne balance er, at gulvet ikke 
isoleres kraftigere mod jord end svarende til 10 end 
mineraluld. 
Indledningsvis redegøres i meddelelse nr. 41 i er: 
teknisk beskrivelse for ,,Linerohusets" konstruktionen 
og udførelse i alle enkeltheder. | 
Derefter gennemgås alternative forslag til yder 
vægge- og tagkonstruktioner, med tegninger af hver 
forslag, med beregninger af k-værdierne og overslags» 
beregninger over håndværkerudgifterne. | 

| 


Ci 
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»Linerohusets" ydervæg består af et 11/,"X4” træ- 
<elet udfyldt med 10 cm tyk mineraluldsplader, ind- 
endig med diffusionstæt pap, 1” brædder pr. 40 cm 
g gmm gipsplader; udvendig ikke damptæt pap, 
”x2” lægter og beklædning med Sidiplader. 


sv. kr. k-værdi 

ris pr. m2 af sådan ydervæg er kal- 

tulere tat ed RR ES ER TT Sr (ye 
or tilsvarende hus med 3/4” brædder 

på 2 i stedet for Sidiplader. ...….. 36,25 0,32 
»r tilsvarende hus med "/, stens man- 

ehulsteglsten i stedet for Sidiplader 43,— — 0,34 
t hus opført i 25 cm etagehøje sipo- 

explader, udvendig pudset, indven- 
feRsandspartle eee oe ere 34,75. 0,63 
t hus opført i 25 cm sammenlimet 

'tongstav, udvendig pudset, ind- 
encioterpsspartle eee er. SAS 0303 


I det følgende afsnit klarlægges meget detailleret 
åndværkerudgifterne og materialespecifikationer for 
e huse, der er opført i årene 1954-56. 

sv. kr. 
it Linerohus, type D, opført med be- 
lædning i Sidiplader ved Vejbystrand 
955 med bygmesterassistance, samlet 
end værkern dets seernes er ses 
t Linerohus, type A, opført med /, stens 
a1cadetegl i stedet for Sidiplader, opført 
956 ved Malm& uden bygmester...... 
t Linerohus, type A, som ovenfor opført 
956 ved Malmé med bygmester ...... 
ml rnerohus/ type AS opført"1 g0'cm 
'tongstav 1956 ved Malmé uden byg- 
BESET ME SEE ENE EDEN kan ss 


27.766,74 


32.806,46 


33.981,59 


31.063,35 


Type D er noget mindre end type A, ligesom der 

»å regnes med en prisstigning mellem 1955 og 1956. 
øvrigt viser der sig at være overensstemmelse mellem 
alkulationerne foran og de virkelige byggeregnskaber 
r de opførte huse. 

Meddelelse nr. 41 afsluttes med en bedømmelse af 
1dendørsklimaet i de to først opførte huse ved Lund 
g Stromsund. 

Målingernes resultater viser, at en selvcirkulerende 
armluftsopvarmning giver ligeså godtindendørsklima, 
»m et lignende radiatoropvarmet hus, forudsat at det 
armluftsopvarmede hus er bedre isoleret. Der synes 
geledes heller ikke at være kuldestråling ud for vin- 
uerne, selv om der ikke er varmelegemer under disse. 

Side-facadebeklædning var desværre ikke med i de 
nå forsøgshuse for måling af regnfugtens indflydelse 
å ydervægge, nogle forsøg, der blev redegjort for 
meddelelse nr. 30, 1953. Derimod var der et hus 
ed 1” bræddebeklædning og 3/4" X2” dæklister (med 
lasuldsisolering), og det stod sig godt over for vejret 
ed vestkysten. 

Det er en lise for en arkitekt at læse om, og når jeg 
u blader tegninger og pristavler igennem, minder 
et mig om et indtryk fra drengeårene, hvor en god 
on viste mig sin samling af insekter: nogle store 


æsker med glaslåg, hvorigennem man så ned på som- 
merfugle og biller sirligt spiddet på knappenåle og i 
fine lige rækker, ordnet efter arter og varianter — han 
blev forsker, læge og skrev disputats. 

Vi teknikere fornemmer, på lignende måde, gennem 
de sidste decenniers byggeforskning en fremadskriden 
mod beherskelsen af de enkelte mindste elementer i 
boligens opbygning og deres sammenspil, vi fornem- 
mer en mulighed for afvejning af den enkelte dels 
ydeevne i samspillet med de andre elementer i forhold 
til bekostningen. 

For enhver, der beskæftiger sig med det lille billige 
eenfamiliehus eller de lette billige facader i det præ- 
fabrikerede byggeri, er der lærerigt stofi meddelelserne 
fra Lund. Nogle af vore unge kunne tage en og anden 
opgave op og måske også nå at få spiddet et par 
sommerfugle. 

Det var f. eks. interessant at vide, hvordan boligens 
klima sammenligningsvis ville stå sig, når boligen op- 
varmedes ved fjernopvarmede radiatorer i stedet for 
»Linerohusets" varmluftkammer, og under hvilke 
former et ventilationsanlæg ville skaffe balance. 

Vi må vist erkende, at vi, i hvert fald herhjemme, 
er bag ud, hvad angår vore almindelige boligers ven- 
tilation. Vi, der for en menneskealder siden var fore- 
gangsland, når det drejede sig om en kostald. 

Kai Agertoft 


Indvendig puds på beton 


Kalk- och kalkcementbruk. Invåndig puts på betong. Stock- 
holm 1958. 64 + 39 s. Ill. Sv. kr. 8,00. AB Byggmåsta- 
rens Forlag. 


Rapporten er inddelt i to afdelinger. I den første 
redegøres for laboratorieundersøgelsen af pudsmørtel 
med kalk og cement som bindemiddel. Hensigten er 
at give en opfattelse af størrelsesordnen af en del 
faktorers indvirken på mørtelens holdbarhed. De 
faktorer, som ændres, er lagringsluftens indhold af 
kuldioxyd og fugtighed, forholdet mellem kalk og 
cement, sandets korngradering, forholdet mellem 
bindemiddel og sand, konsistensen, blandingsmetoden 
og luftgennemtrængeligheden. Disse laboratorieun- 
dersøgelser må betragtes som forprøve til de prøve- 
pudsninger på betonbjælkelag, som der redegøres for 
i rapportens anden del. 

Til en udvendig pudsning er vedhæftningsevnen og 
overfladens hårdhed praktisk taget de eneste faktorer, 
man behøver at tage i betragtning. Af denne grund 
har undersøgelserne over hæftningsevnen givet stort 
udbytte. 

Prøvepudsninger blev udført i årene 1952—54. Lof- 
terne opdeltes i felter på 1 m2, som blev pudsede på 
forskellige måder. Med et af forfatteren konstrueret 
apparatur er vedhæftningsevnen blevet bestemt efter 
visse tidsrum. Undersøgelserne har til hensigt at vise 
hvorledes forskellige faktorer indvirker på pudsens 
holdbarhed. Undersøgelsesmaterialet er dog alt for 
lille til at de fremlagte resultater skal kunne anses for 
at være generelt gyldige, og de må derfor ikke be- 
tragtes som almengyldigt anbefalelsesværdige. 
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Overenskomst med Købstadforeningen 
Med Den danske Købstadforening har Danske Arkitekters Lands- 


forbund den 25. april d.å. indgået overenskomst vedrørende ar- 


kitekters ansættelse under Århus kommune. Overenskomsten føl- 
ger på alle væsentlige punkter den mellem finansministeriet og 
og Danske Arkitekters Landsforbund afsluttede overenskomst. 
Den nu indgåede overenskomst vil danne mønster for overens- 
komster vedrørende arkitekters ansættelse i andre kommuner, 


som er tilsluttet Den danske Købstadforenings lønudvalg. 


Sekretariatet 


Trædagen 

Træbranchens Oplysningsråd er et erhvervsorgan, hvis mål 
naturligt må være at forøge træsalget her i landet. Målet kan 
formodentlig nås ad flere veje. Det ser ud til at man har valgt 
den helt rigtige — nemlig at forøge tilliden til træ gennem et 
objektivt oplysningsarbejde. 

Trædagen d. 6. maj var et led i dette oplysningsarbejde. 
Rækken af foredrag behandlede navnlig områder, der viser 
træets evne til at konkurrere med andre materialer, f. eks. jern- 
beton og stål. Især omtalen af laminerede trækonstruktioner viste, 
at der her i landet er uudnyttede områder for anvendelsen af 
træ. Visse steder i udlandet har laminerede trækonstruktioner 
vundet en sikker position. Det er tilsyneladende et billigt og let 
håndterligt materiale f. eks. til bygning af haller. 

Men også den mere konventionelle anvendelse af træ til tag- 
konstruktioner kan videre udvikles til mere økonomiske kon- 
struktioner f. eks. ved anvendelsen af rigtigt udformede søm- 
samlinger. Det var forbløffende at se eksemplerne på meget store 
gitterspær udført af spinkle trædimensioner og med sømmede 
samlinger. 

Myndighedernes traditionelle indstilling til træet som et brand- 
farligt materiale og de eksisterende normer, der gennemgående 
kræver for stort træforbrug, kan blive en alvorlig hæmsko for 
udviklingen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at overbevise for- 
brugerne om træets gode egenskaber. Man må få myndighederne 
til at se uhildet på træet som bygningsmateriale — i den henseende 
kan myndighederne lære meget i udlandet. 

Træbranchens Oplysningsråd forbereder udsendelsen af en 
række pjecer, hvor de her berørte problemer vil blive detaljeret 
behandlet. 

Den første pjece om træets fældning og opskæring blev udsendt 
på selve trædagen. Det er en nydelig tryksag. Men de følgende 
vil utvivlsomt være af større interesse for de projekterende tek- 
nikere. 


Medarbejderen 

Ved offentliggørelsen af T. D. Gedrych og Peer Abbens arbej- 
der i Arkitekten nr. 7 var ved en beklagelig fejltagelse medar- 
bejderen ikke nævnt. Det er arkitekt O. M.S. Nielsen, Nairobi. 


Udvalg for bygningsopvarmning 

Under hensyn til den store økonomiske betydning, som både for 
samfundet og for den enkelte er knyttet til problemer angående 
bygningsopvarmning, har boligministeriet besluttet at nedsætte 
et snævert udvalg, som især skal virke som koordinerende organ 
inden for alle grene af bygningsopvarmningen. Udvalget 
sammensættes af repræsentanter for Statens Byggeforskningsinsti- 
tut, Dansk Kedelforening, Laboratoriet for opvarmning og ven- 
tilation, Danmarks tekniske Højskole og Teknologisk Institut. 
Boligministeriet har anmodet dr. techn. Poul Becher, Statens Byg- 


geforskningsinstitut, om at overtage formandsposten i udvalget. 
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Boligbyggeriet februar 1958 


Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder 
5 provinsbyer og disses | Januar "Febr. Januar | Febr. 
forstæder | 1957 1957 | 1958 | 1958 
Byggetilladelse givet i løbet 
af måneden MESSER | 719 748 | 8og | Torr 
Byggetilladelse ved måne- | | 
dens slutning "ER 4249 | 4228 || 337511 55308 
Påbegyndt i løbet af måne- | | 
den RESENS 443 762 I 007 805 
Fuldført i løbet af måneden 858 954 827 | 734 
Under udførelse ved måne- | | 
dens'slutning FEER 14 276 | 14 080 | 11 423 | II 492f 
Beregnede tal for hele | | 
landet, excl. egentlige 
landkommuner | | 
Under udførelse ved måne- | 
dens"slutnime SEE | 21 600 | 21 400 | 17 900 | 18 000 


Dekorativt pusleri 
Arkitekt Bo Cock-Clausen tegnede for et par år siden en fig 
som blev udført i tyndt karton skåret i spanter og ribber. Ka 
tid før Sputnik I blev sat i kredsløb om jorden udsendte Coc 
Clausen den her viste ,,kugle'” som består af 6 ringe af karto: 
Den leveres flad i en pose, men når den hænger i snoren fold! 
den sig ud, ringene placerer sig i forhold til hinanden, så 4 
tilsammen beskriver et kuglelegeme. Under stadige drejningt 
vipper ringene inden i hinanden og ses således i skiftende fo 


kortelser — så den virker meget levende og det kan være vanslsf! 


ligt at se hvor mange ringe den består af, og hvorledes de 
forbundet. 


egenskaber 


anvendelse 


varmeledning 


dimensioner 


KTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 


325 


papirbelægning 


Rockwool 


ROCKWOOL 
RØRSKÅLE 


en helt ny, økonomisk type 


Rockwool rørskåle fremstilles af udstansede 
ringe af Batts, der sammensættes til rør, omli- 
mes med svært papir og opskæres i længderet- 
ningen til to sammenhængende rørskåle. 

Når rørskålene er lukket sammen, danner de 
en fuldstændig glat cylinder. Rockwool rørskåle 
kan anvendes på rør med temp. indtil 250” C 
og er udmærket bestandige overfor fugt. 


Rockwool rørskåle er fortrinligt egnet til enhver 
form for rørisolering og er meget hurtige at 
arbejde med. Rørskålene skal blot lægges om 
røret og lukkes f. eks. med klæbestrimmel. I 
mange tilfælde vil yderligere behandling være 
unødvendig, men skålene kan bevikles direkte 
med Klåtzel-lærred. Besnøring og ekstra pap- 
lag er ikke påkrævet. Rockwool rørskåle er 
behagelige at arbejde med, og det endelige 
resultat bliver meget smukt og ensartet. 


EDER SEEDEDE DESSERT EEN DES EN POPES SPS 
nz=0,039 vednor NzTO0;04 7 vedr O0 RG 
FEE EEN 


Rockwool rørskåle fremstilles passende til "/,” 
til 2” rør og i forskellige tykkelser. Leveres som 
lagervare i 45 cm længde og på bestilling i 
90 cm længde. Brochure med priser og dimen- 


sioner tilsendes gerne. 


18. KØBENHAVN K . TLF. C. 9575 


Beslåning af døre —- værkstedsarbejde eller 
udførelse på ,,pladsen" ? 


Det er mange steder her i landet almindeligt, at sam- 
ling, beslåning og færdigbehandling af dørkarme sker 
håndværksmæssigt i interimistiske værksteder i ny- 
bygningerne. I Sverige derimod har man i de sidste 
10—15 år med stor produktionsmæssig fordel anvendt 
færdigbeslåede døre, som ikke kræver værkstedsarbejde 
på byggepladsen. Man har fra forskellig side her- 
hjemme været interesseret i at undersøge mulig- 
hederne for en lignende tidsbesparende fremgangs- 
måde her i landet, og der er bl. a. som resultat af 
nogle undersøgelser udsendt en pjece, ,,Færdigbe- 
slåede døre”, der skulle anvise fordelene ved at lægge 
mere af arbejdet med dørbeslåninger over fra bygge- 
plads til værksted — og hvorledes dette kan gøres. I 
pjecen er redegjort for såvel den svenske metode som 
den metode, der i nogen tid har været anvendt af 
danske snedkerværksteder. Ved anvendelsen af fær- 
digbeslåede døre undgår man en lang række af de 
ulemper, der knytter sig til færdiggørelsen i nybyg- 
ningen. Man slipper for de interimistiske snedker- 
værksteder, og byggetiden kan forkortes, fordi sam- 
lings- og beslåningsarbejdet flyttes fra byggepladsen 
til værkstedet og der kan udføres i god tid, evt. til- 
passet ledige timer i det øvrige værkstedsarbejde. De 
færdigbeslåede døre lider desuden mindre overlast, 
fordi dørfløjene først behøver at ankomme til bygge- 
pladsen, når malerarbejdet skal i gang. 


Dobbeltruden 


foretrukket 
også til SÅS-huset 


Arne Jacobsen: 
SAS-huset. 
Hotel og airterminal. 


Modelfotografi 


AKTIESELSKABET CUDOGLAS 
FABRIK: KORSØR - TELEFON 16 
TEKN. SERVICE: EWALDSGADE 9 
KØBENHAVN N - TLF, LU 2801 


Forhandles og indsættes af alle glarmestre 
Oplysninger fås gennem alle glasgrossister 
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Forudsætningen for anvendelsen af færdigbeslåed 
døre er for det første et marked af en vis størrelse 
så produktionen kan betale sig. Dernæst kræves, att 
de gældende akkordsatser i højere grad tilpasses flyt: 
ningen af arbejdet fra byggeplads til værksted, og 
endelig er det nødvendigt at arbejde med større nøjjft 
agtighed i de fag, der har ansvaret for murhullert 
pudsede vægge og højdemål i etageadskillelser. Proff 
duktion af døre med mere eller mindre grad af færdig! 
beslåning fra værksted er imidlertid nu ved at vindt | 


indpas. fi 

Fremover arbejder S.B.I. med en rationalisering 
af snedkerarbejdet gennem en typisering af mål 
og detaljer for snedkerinventarets bestanddele. Enf' 
sådan typisering vil, ligesom for dørarbejdets ved! | 
kommende, muliggøre en mere kontinuert produkf 
tion, bl. a. fordi det bliver muligt at producere ti 
lager i stille perioder. Yderligere skabes der heri 
gennem mulighed for — uden fordyrelse — at fremi 
stille et bedre produkt. | 

Der er således undersøgelser i gang til fastlæggels/f 
af normalmål og normaldetaljer for skabslåger til dd 
forskellige typer af faste skabe, som er en vigtig bet 
standdel af boligens udstyr. 

De typiserede mål og detaljer for skabslågerne si 
rer, at de indvendige skabsmål dækker langt de flest 
opbevaringsbehov, at de benyttede materialer udl 
nyttes rationelt, at der ikke opstår urimeligt pladsf 
spild ved skabenes placering i boligen, og at lågern! 
kan fremstilles i en rationel produktion. 


Laboratorieforstander 
Civilingeniør 

Sv. Andersen, 
Teknologisk Institut, 

De danske maleres 
forsøgsstation. 


Ål maling måles og 
sælges NU i LITER 


Maling og lak 1 litermål vil for 
mange malere være noget nyt 
og i strid med gamle traditioner 
Overgangen, til litersalg vil bety- 
de en stor lettelse i alle bereg- 
ninger over malerarbejder, om- 
regninger fra kilo til liter bort- 
falder. Både ved indkøb og be- 
regninger af maling og lakforbrug 
er litersystemet et stort plus, og 


malingspild vil kunne undgås 


Som et led i dansk erhvervslivs rationaliserings- 
bestræbelser har en del farve- og lakfabriker 
gennem de sidste år forberedt overgangen fra 
salg i kilo til salg i liter. 


Ændringen har i praksis vist sig at give forbru- 
gerne mange fordele, hvoraf specielt skal frem- 


hæves: Samme kvantum - uanset vægtfylde 
og nuance. 
System og orden - ensartet emballage. 
Bedre økonomi - mindre spild. 


Derfor har samtlige medlemmer af Foreningen 
for Danmarks Lak- og Farveindustri vedtaget, med 
virkning fra 1. juli 1958, at gå over til at sælge 
alle flydende malervarer efter rumfang. 


Det er foreningens håb, at forbrugerne vil vise 
imødekommenhed overfor denne ordning og bære 
over med eventuelle vanskeligheder i forbindelse 
med ændringen. 


FORENINGEN FOR 
DANMARKS LAK- OG FARVEINDUSTRI 


KLARITON - et kvalitetsprodukt fra STELLING 


Vægge 
skal være 


KLARITON 
matte... 


og fri for generende glanslys. Vægge skal 
være glatte, så de er nemme at holde 
rene. Vægge skal have kulører, som dan- 
ner en fornem kontrast til møbler og 


malerier - kort sagt - vægge skal være 


Klaritonmalede. 


JEG sseaterernt og garvehandteren gør cælte KØBES) OM UGE Mange fordele] 


[ tilknytning til det arbejde, som i øjeblikket 
foregår med henblik på en revision af standardmålene 
for indvendige døre (DS 12), har S.B.I. taget de 


problemer op, der knytter sig til dimensionering og 
profilering af karm og indfatning, udvælgelse af be- 


siag, samt indsætning 1 væg. SBI-TE 
Kilde: Statens Byggeforskninginstituts pjece nr. 2: 1956. 


Teknisk Forlag. 


Brandfare ved el-radiatorer 

Et problem, som i høj grad er aktuelt indenfor bygge- 
og specielt el-fagkredse, har nylig været fremdraget af 
det danske brandværn. 

Anledningen var en el-radiator, der var ophængt på 
jernbøjler på en væg af masonite uden på en isolation 
af blød cellutex; el-radiatoren foranledigede en an- 
tændelse i væggen, endskønt denne var dækket med en 
bag radiatoren fastskruet 3 mm asbest- 
var beskyttet med en 0.75 mm jernplade. 
& 237, stk. c, er der opstil- 


på væggen 
plade, der v 
I stærkstrømsreglementet $ 
let følgende regel: 
»Koge- og varmeapparater 
beskyttes således, at de ikke kan bevirke nogen brand- 


skal anbringes eller 


farlig opvarmning af omgivelserne" 

Da temperaturen på en el-radiator kan blive bety- 
delig højere end 1007 C og derfor kan forvolde antæn- 
delse, således som det foreliggende tilfælde viser, til- 
rådes det altid at isolere brændbar væg bag og nær en 


BESKYT 


IMPRÆGNERET TRÆ MED 


Beskyt mod vejrliget — 
afværg at træværket bliver afbleget 
og vandsugende! 


Y-P plasticlak giver den bedste beskyttelse mod so! 
og regn af træværk behandlet med trækonserve- 
ringsmidler. 


Prøveattest fra Teknologisk Institut forefindes: 
YEPSEAKE Forhindrer træværk i at suge vand. 

Bevarer underlagets farvetone. 

Giver mange gange længere levetid end hidtil an- 
vendte materialer, derfor billig vedligeholdelse. 
Fremhæver træets struktur og farve. 

Muliggør let rengøring. 

Er ikke damptæt. Træet kan derfor »ånde« uden 
at der sker afskalninger. 

Kan altid opløses igen. Påstrygningen kan derfor 
foretages efter flere års forløb på tidligere be- 
handlet træ uden forudgående afskrabninger. 


VESTERBRO GADER SD 


KØBENHAVN V 


el-radiator ved hjælp af en reflekterende aluminiums" 
plade — og helst suppleret med en asbestplade, der! 
holdes i en lille afstand fra brændbar væg til sikring aff 
et afkølende mellemrum mellem plade og brændbar! 
væg. | 

I fortsættelse af den her refererede artikel vil det 
være passende at henlede opmærksomheden på stærk-t 
strømsreglementets bilag 212 (erstatningsblad nr. 142/f 
1956) angående ændringer af sikkerhedsafstande ved 
el-varmeapparater i kirker. Afstanden fra apparat til 
træværk var ifølge de gamle bestemmelser af 1930 sat! 
til minimum 2—3 cm, men blev, efter at spørgsmålet 
havde været forelagt brandteknisk sagkyndige, forhø- 
jet som angivet i bilag 212 til mindst 5 cm. Det hedder| 
endvidere pilaggoree I 

»Ved allerede foretagne installationer af sådanne 
varmeanlæg påhviler det vedkommende menigheds+f 
råd at have opmærksomheden henledt på, om dent 
overalt i kirken er den nævnte mindsteafstand Få 
varmeflade til træværk på 5 cm og i benægtende fald i 
samråd med provstiudvalget at tage under overvejelsef 
hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes i 
denne anledning" 

De nævnte bestemmelser vedrørende kirker vil i 
almindelighed uden videre kunne overføres på enhver 
installation med el-radiatorer, og hvor mindsteafstan= 
den 5 cm ikke kan holdes, isolerer man som ovenfonff 
SBI-TQH 


| 


nævnt med aluminiumsplade m.m. 
Kilde: ,,Brandværn 1 virksomheder" nr. 89/1957. 


£ 


VF 
L. 
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ET til bygger 


HØJHUS VED 
KORNBLOMSTVEJ, Aalborg. 


32 lejligheder. 
Ca. 2750 kvdm. etageareal. 


Etageadskillelser, facade- og 
altanbrystninger og bjælker. 


Bygherre: 
Boligselskabet, Østparken, 
afd. 4. 


Arkitekt 
Vilh. Bøgh, Aalborg. 


Ingeniør: 


Civiling. Ole Mørch, Aalborg. 


KELCOBYG 


BETONELEMENTFABRIK 
HOBRO - TLF. 955 


ASCOT 726 CENTRALVARMEOVN 


Tre er en gennemstrømningsovn til centralopvarmning af villaer 
: og store lejligheder. Den arbejder efter circulations-prin- 


a cippet ved hjælp af en pumpe og opvarmer ethvert 
7 radiatorsystem; den har en høj nyttevirkning og er den mest 
nævnevær i ir == økonomiske, gasfyrede central- 
ne varmeovn. Type 726 er fuld- ig 
automatisk, helt lydløs og sikker, 


Y hænger pa væggen, dækket af en 
; hvidemailleret kappe, og tager 


næsten ingen plads. Den 


… forsyner hjemmet med e mn 
…… behagelig varme, og sg 
temperaturen kan reguleres mugne gas 

7 moter heoter 


Ascot 727 


”Dritiu" gos | 
Nedted clothes 
drying cabsnet 


”Holcyon'gos 
delectiveoe 
Meoter 


efter behov. 


IOtn 


ASCOT 715 i LUFTSKAKTEN SEG. 
Den revolutionerende Ascot type 715 Den lodrette, enkle luftskakt er = zne 
til flere tapsteder med dens enestående få opbygget af prefabrikerede enheder af | + 727 
selvregulerende aftræk sikrer en ildfast cement og er åben i bunden og SEIN | Heleyonigos 
økonomisk varmtvandsforsyning i alle i toppen. Den forsyner apparaterne Mater 
moderne bygninger. Aftrækket er helt med luft til forbrændingen og bort- = is 
adskilt fra rummet, så hverken træk leder forbrændingsprodukterne. | Meet 72? 
eller forbrændingsprodukter påvirker Varmen fra disse forbrændings- Sae gen multhpolnt gas 
luften i rummet. Foruden til indbyg- produkter udvikler en luftstrøm Meer 
ning i ydermur er type 715 særlig egnet gennem skakten, således at GÅ Soren togt 
til installation i den fornylig opfundne mange apparater pa forskellige | folde er 
luftskakt, placeret i det indre af huset. etager kan tilsluttes den samme skakt. SE-|3 units, SS SjeLsceM 
Ar Anvendelsen af luftskakte forenkler 
N. Chr. Hviid & Søn, Østerbrogade 3, København Ø. mes ES MSN SE 


(forhen : Dansk Gas Service) Telefon : Si IBYSI II parelse af byggeomkostningerne. 
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Smecial 
led ETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. -— Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og Monteret i: 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 


nybygning. bygning. 

Københavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospital. 
Flyvestationen, Værløse. Falkonergårds 

Dragør Skole. gymnasium. 


Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus, 


Dansk Rullegardin Industri 


VINHSPERSSON 
GI. Kongevej 143, V - Tlif. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr.658 og 659 i Byggecentrum. 


ISOLERENDE DOBBELTRUDER 


alle fabrikater føres, bl. a. 


INSULIGHT 


CUDO . POLYVERBEL 


THERMOKIT . LITALKIT 


Alt i glas til bygningsbrug 


M. I. MEYER 2/, 
TOLDBODGADE 53 
TLF. CENTRAL 670 
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KØBENHAVN K 


FRA TIDSSKRIFTERNE 


Tidsskrifter modtaget indtil 15. maj 1958 


Architectural Record, january 1958 
Arbejder af José Luis Sert: 
U.S.A.s ambassade i Bagh- 
dad, funktionærboliger i Bagh 
dad, presidentpalads, Cuba, 
Havana, atelier for Joan Mi- 
ro, Mallorca. — Pavilion 
Fountain of Youth, Venice, 
Fla. U.S.A. arkitekt: Victor 
Lundby. — Kunst, kunstnere 
og arkitektur, om den hol- 
landske kunstner Karel Ap- 
pel. — Building types study: 
Fabriker, med hovedvægten 
lagt på ingeniørarbejdet. 


Architectural Review, februar 1958 
Bishop Berkeley, af Marcus 
Whiffen — Tre kirker i Coven- 
try, arkitekter: Basil Spence 
og medarbejdere — Om Ro- 
bert Adam — Teater i Mexico 
City, arkitekt: Alejandro Pri- 
eto — Trowbridge, af Gordon 
Cullen — Kontorbygning i 
Albemarle Street, London, 
arkitekt: Ern& Goldfinger — 
Fatehpur Sikri, af Jaqueline 
Tyrwhitt — diverse noter om 
udstillinger, møbler, indret- 
ning af forretninger m. m. — 
Functional tradition — Coun- 
ter Attack. 


Architectural Review, marts 1958 
Count Rumford, af W. J. Spar- 
row. Rothes Colliery, Fifeshi- 
re, arkitekt: Egon Riss. Work- 
shop for Technicolor: Wy- 
cliffe Noble & Partners. Ach- 
thamar, af Richard Burton, 
John Donat og Paul Koralek, 
armensk kirke fra omkr. år 
1000. Milford Haven, af Ian 
Nairn. Hus i West Wittering, 
arkitekter: Wells Coates og 
Michael Lyell. The Plate 
Glass Shop Front, af Mary 
Eldridge, eksempler fra for- 
rige århundrede. Diverse no- 
ter og eksempler på nyt 
byggeri. 


Sikkerhedsstillelse 


L'architecture d'aujourd'hui, 
nr. 76, febr. 1958 | 
Hovedparten af dette hæfte be-t 
handler sportsanlæg, haller! 
m. m. Der vises dels projekter 
og opførte bygninger fra alld 
verdensdele. Desuden vises 
også forskellige udstillings-f! 
bygninger under opførelse i 
Bruxelles beregnet til verdens-f' 
udstillingen, ligesom der visesf 
modelfotografier og tegninger 
af parlamentsbygningen i Bra- | 
siliens projekterede nye ho-f 
vedstad. Endelig vises denfi 
franske ambassade i Tokyo ogfi 
Gerhard Webers National-f 
teater i Mannheim. 


L'architettura nr. 30, april 1958 | 
Beboelseshus i Torino, arkitektl 
Augusto Romano, 6 sider.fi 
Galleri Nazionale og Musec! 
di Capodimonte i Napoli, ny- 
indretning af arkitekt Ezio Def 
Felice, 8 sider. Sygehjem i 
Reggio Emilia, af Koopera-fi 
tive ingeniører og arkitekter 
i Reggio Emilia, 6 sider. Ta-få 
piola, Helsinkis haveby, arki 
tekter: Aarne Ervi, Viljo Re+ 
well, Kaija og Heikki Siren! 
10 sider med eksempler af for 
skelligt byggeri i Tapiola 
Diverse noter, eksempler på 
forskelligt byggeri, bl. a. de 
nye fagforeningshus i Londokl 
hestevæddeløbsbane i War 
sjawa, hotel i Tel Aviv sam/!f! 
hus i Vedbæk og hus på Sjælf 
lands Odde af Arne Jacobsen! | 
Desuden bringes den 8. artilf 
kel om Victor Horta, og son ti 
den historiske artikel 6sider 
om Il Collegio Borromeo |fff 
Pavia af Pellegrino Tibaidi 
opført 1564—68. i 


Larchitettura, nr. 31, maj 1958 (ff 
La Cassa di Risparmio, Firen/!f/ 
ze; arkitekt Giovanni Michell 
lucci, ny bygning for spare!f' 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 


København 


Å 331 


AKITON. harmonerer. fuldendt med linjer 
og farver i moderne bolig-arkitektur. Frem- 
for alt er det tæt og holdbart. Der ydes 
10 års garanti på AKITON B, som fås i 
smukke og hensigtsmæssige farver: 
grå, grøn, rød og sort. 

- tættere tag findes ikke. 


Is-køleskabe i mange modeller 


Fritstående og til indbygning 


A/s Jersie Maskinsnedkeri 


Finsensvej 9 . Fasan 5095 


SM 


na 
æg) 
Q 


AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 


Amaliegade 15, København K. - C. 63 88 


DANSK PATENT 


F 
EN 
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MM 
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L 
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Deres hus 


trænger nu til en 
opfriskning udven- 
dig. 


Videx 


13 smukke facade- 
farver, De kan væl- 
ge imellem. 


Nyt: 
Modefarven er 
svag rosa nr, 13. 
Brug Videx faca- 
defarver i stedet 
for kalk. Er vand- 
afvisende. Farve- 
handlere og byg- 
gematerialeforret- 
ninger forhandler 
Videx. 


VANDE X- 


B. V. Laboratoriet 


Mejlgade 47, 
Aarhus 
Tlf. 26477, 26471 


Øst for Storebælt: 
Civilingeniør 
Jørgen Simonsen, 
København 

Tif. Hørsholm 1690 


Montering af 


GYMNASTIKSALE 


med alt tilbehør 


Marcus Pedersen & Sønner 


SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


TELESAALBO RG (081) 3406 6 


så (HFB; side 380 


Formgivet 
af førende 
fysiurger 


BES/2 - Fj. 
uden ruller 
kr. 175,00 


< i SE 


TLF. MINERVA 682 KGS. NYTORV 21 KBHVN.K 


NYE MØBLER 


så husk 


LAUGSPLOMBEN! 


Sadelmager- og Tapetsererlaugets GARANTI 
for 1ste klasses arbejde 


kasse bygget til eksisterende; 
12 sider. Beboelseshus i Rom, 
arkitekter Gina Loreti Lugli 
og Piero Maria Lugli, 3 sider. 
Svensk panorama, parkbebyg- 
gelse i Stockholm, arkitekter 
Sven Backstrom og Leif Rei- 
nius, 5 sider. Fakultetet for 
arkitektur og byplanlægning 
i universitetsbyen i Caracas, 
arkitekt Carlos Raul Villa- 
nueva, 6 sider. Fem svenske 
arkitekters egne sommerhuse, 
Lennart Tham, Anders Teng- 
bom, Rolf Engstromer, Hans 
Asplund og Per Lagergren. 
Boligbebyggelse i Rom for 
I.N.A.-Casa, 2 sider. Årets 
mest diskuterede bygning: 
Kongreshallen i Berlin, arki- 
tckt Hugh Stubbins. Diverse 
moti bar 
Antonio Gaudi (1852—1926), 
Barcelona. La Plaza de ÅAr- 
mask Cuzco ber oRsider 
med fotografier og planer, fa- 
cader og snit opmålt af arki- 
tektstuderende 1 Tucuman. 


Arkkitehti/Arkitekten 9-10/1958 
Aulis Blomstedt: Le Gorbusier 


18867=1957.… Le  Gorbusier: 
Renteanstalt i Zurich, 1933. 
Eino Sormunen: Historiska, 
estetiska og liturgiska krav på 
sakralbyggnader. Keijo Strom 
og Olavi Tuomista: Alphyd- 
dans kyrka, Helsingfors. Tar- 
ja og Esko Toiviainen: Jår- 
venpåå begravningskapell. 
Risto Sammalkorpi og Erkki 
Melaja: Jårvenpåå begrav- 
ningsplats. Keijo Petåjå: Pro- 
jekteringen av forsamlingshus 
såsom praktisk och arkitekto- 
nisk uppgift. Lars Pettersson: 
Torneå kyrka och klockstapel. 
Kontormøbler. Olli Manner- 
maa: Om kontorsinredning. 
Schultz-Kåln: Perspektiv på 
bildkonsten. 


att bo, 1958 

Yngve Larsson: Sociologi och 
planering. Margaret Willis: 
Sociologi och plancring II. 
Eva Hamrin: Amerikansk 


JYDSK BETONELEMENTFABRIK [M/S 


Det meddeles herved 
at vi fra "/, 1958 at regne efter fælles overenskomst med 


stole tegnet af 


| 
i 
sociologi. Alf Johansson: Lalli 


genhetsfårdelning och lågen 
hetsytor. 
Ende: 


Anders Olsson: Belåningstak| 


byggmåstare och bostadsrått If 


Baukunst und werkform 3/1958 


Hovedemne: Das Bauen und diåf 


Farbe. Essay om farver og for= 
mer af Walter Kuhn, 


Staffan Berg vort 
Vetenskapsstaden. || 
Lennart Holm: Olika likaff 


Paulli 
Koerstein og Hans-Joachimf 


Steiner. Denne artikel ledsa-ff 


ges af 32 farveskemaer på 
sider. Byggeriet og anvend 
kunst af Karl-Heinz Schel- 


ling. Om farven i byggerietå 


dl 


En gennemgang af nybygninsff 


gerne ved universitetet 1 FreiÅ 


burg, arkitekter: Universite- 
tets genopbygningskontor un- 
der ledelse af Horst Linde; 
Walter Miller og Karl Ober- 
le. Noter om nye Knolli 
møbler (tegnet af Florence 


Knoll) og lamper. Byfllan+fi 


lægning: Projekt til en auto+ 
mobilfabrik med hensyntager; 


til dens byplanrnæssige pla- 


cering. 
| 


Baukunst und werkform, 4/1958 | 
Hovedparten af hæftet optage: 


af en omtale af arbejder alf 
Sep Ruf, arkitekt og ”Boligbel É 


Minchen. Der vises boligbe 


byggelser, kontorhuse, skolertff! 
m. Allédfi 


kirke, biograf m. 
eksempler beskrives og vise 
med planer, snit og fotograf 
fier: 


Bauwelt 12/1958 il 


Hovedemne for dette numme 


er keramiske fliser til væg- od! 


gulvflader. Der gives detalje 
rede anvisninger for opsætning 
og lægning. 


Bauwelt 13/1958 

Kurklinik Bad Salzuflen, arki 
tekt Harald Deilmann, Min 
ster. Detaljeret gennemgang; 


i 


civilingeniør A. R. Trillingsgaard, Elkjærholm, Vester Nebel, 
er udtrådt som medindehavere af ovennævnte fabrik og 
at den drives videre under samme navn med 
ingeniør A.R. Trillingsgaard som eneste ansvarlige indehaver 


R. A. Larsen 


Axel Nielsen | 


LARSEN & NIELSEN 
BETONELEMENTFABRIK I/S 


Industrisvinget 2, Glostrup 


| 
| 


BEDER HEBEER SS MR SNOEENER SHEEN 


Epokegørende nyhed 


Jor aluminiumstage og facader 


TWN-NITTEN 


Har De fået vor brochure? 


DANÅV IA 


Jens Kofods Gade 1 


København K 


Minerva %5380 


Byg billigere . Byg hurtigere . Byg bedre med 


FUNDAMENTBLOKKE 


jylland: 

Frederikshavn: N. Østergaard 
& Søn A/S, tif. 140. 

Skive: Skive Cementstøberi, 
tif. 921 

Vejle: C. Bechgaard, Bredballe, 
tlf. 57. 

Aabenraa: P. Chr. Poulsen, Ha- 
derslevvej 24, tif. 21217. 


Aarhus: N.K. Nielsen & Co. A/S, 


tif. 42322. 


Sjælland: 
Brønshøj, København: ZENITH 
Betonvarer, Sandbækvej 10 (v. 
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Islevdalsvej) tlf. 94 6511. 
Helsingør: Helsingør Betonva- 
refabrik, tlf. 2024. 

Herlev: Herlev Byggeindustri 
A/S, tlf. 942737. 

Nivaa: Fr. Reimers, tlf. 1. 
Roskilde: C.J. Schledermann & 
Sønner, tlf. 122. 

Slagelse: ZENITH, Slagelse, tlf. 
288 


Bornholm: 
Neksø: Neksø Betonvarefabrik, 
elf. 124 og 381. 


GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 
STATSSTØTTE 


sov 
OUOOR 
Vans N NE REN 


VASA ENEN TELE EEEER 


SANDEN Bea 0 RSD RENE RD BED NE 
… sv … ELTON YA] 


ro FEE DEI 
RES 
UDELT 
BØ SLETTEN ENHED 


fremstilles af HVID PORTLAND-CEMENT 
i 9 smukke standardfarver 


— forener stor styrke med 


dekorativ skønhed 


-— fremragende til mange former 


ODENSE 


for udsmykning 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


AKTIESELSKAB 


leveres 
med alle 
forekommende 


træsorter 


OURE 


JAVDS TBA 


DANSK MØBELPLADE- & FINÉRFABRIK 


KØBENHAVN 


Roskildevej 


I centralt beliggende ejendom er moderne lokaler 


til kontorer, klinik, tegnestuer, lettere industri og 


lignende til leje. Fra ca. 40 m” til ca. 250 m? brutto. 


Nærmere oplysninger ved henvendelse til 
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 
ØKONOMIKONTORET 


Niels Hemmingsensgade 24, K 
Telf. MI 5740 — lokal 88 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER FE. S. HANSEN 
Herlev Hovedgade 213 
Herlev 
Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


PLENAVISTA Jforsatsvinduer 


Pat. onm. 

Godkendt til statslånsbyggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 & Horsens & Telefon 2 32 01 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/4X 13!/, 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 

Den kgl. grønlandske handel & Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab &+x Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab % Socialt Boligbyggeri & Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x Telefon 41 
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Bauwelt 14/1958 

Um die Stadtkrone von Marl 
in Westfalen. Resultatet af 
den indbudte konkurrence om 
et rådhus i byen Marl. 


Bauwelt 15/1958 

Varehuse. Bijenkorf, Rotter- 
dam; arkitekter: Marcel Bre- 
uer, New York, A. Elzas, 
Amsterdam og Daniel 
Schwartzman, New York. Ga- 
leries Modernes, Rotterdam. 
Arkitekter: I. H. van den 
Broek og I. B. Bakema, med- 
arbejder I. M. Stokla. Vare- 
hus i Wiesbaden, arkitekt: 
Rainer Schell, Wiesbaden. 
Alle tre varehuse vises med 
planer samt eksteriør- og 
interiørfotografier. 


Bauwelt 16/1958 
Måling af dagslys. Byggetek- 
nik, bl. a. aluminiumfagader. 


Bauwelt 17/1958 

Tre tyske forskningsreaktorer, 
Minchen, Frankfurt/M. og 
Berlin-Wannsee. 


Bonytt 4/1958 

Symbiosen Rumohr-Knudtzon 
af Harriet Clayhills. Hvad er 
latexmaling, og hvordan bør 
den bruges. Anne Lise Aas: 
Åpent hus, arkitekter: Per 
Torp Ildabl og Finn Bø. Liv 
Schjødt: Apropos (finsk arki- 
tektur). Sommerhus på Hvas- 
ser, arkitekt Anton Poulsson. 
Harriet Clayhills: Pottema- 
kere for egen regning. Ene- 
bolig, arkitekter Alex Chri- 
stiansen og Nils Alm Rosland. 
Familiebolig i Bærum. 


Byggeindustrien 6/1958 

Undervisning i byggepladsle- 
delse. Boligbyggeri som indu- 
stri. Boligproblemer i Schweiz 
cand polit. Børge Hansen. 
Polyuretanskum, civ.ing. Kn. 
Kilsgaard. Div. noter. 


Byggeindustrien 7/1958 

Om priser i rørfaget. Cand. 
polit. Einer Engberg: Hvor- 
dan støtter de andre bolig- 
byggeriet? (forholdene i an- 
dre lande). Mogens Voltelen 
og Jens Thorsen: El-installa- 
tioner i montagebyggeri, 8 si- 
der med illustrationer. 


Byggeindustrien 8/1958 
Plastic-alderen er over os, et 
amerikansk = forsøgsprogram 
for fremtidens hus, af civilinge- 
niør Johs. F. Munch-Petersen. 


Byggekunst 1/1958 

Ivar Bell: Hus og skrift. Georg 
Eliassen: Hus og tak. Kjell 
Lund: Hus og glass. Jonas 
Hidle: Hus og lys. Arne 
Jacobsen: Hus ved Øresund. 
Ole Øvergaard: Generalsek- 
retær J. Jervell Grimelund 60 
år. Alf Bøe: Våre bestefor- 
eldres arkitektur. 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK " 


 Knabrostræde 9 
C."693 


ILTE-STEMPLER/SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


HSOILSYVTd:FILTINSITTIVWI 


SIEM 
MARCUSSEN 


LÆSSØESGADE 11 A/: | 
Tlf. Central 1158 | 
Tif. Luna 445 


HOBENCO A/s, HYLLINGE: 
TELEFONER 118—125 | 


Vesterbrogade 194 
Vester 1912 


= | 
= É 
: VIGGO DENCKER : 
: VIGGO DENCKER : 
E SMEDEARBEJDE . ELEKTRISKE ANLÆG . LYSREKLAMER - 
= GL.KONGEVEJ 136-138. KØBEN HAVN V CENTRAL 1188 z 
E: Besøg LES cedslilleng af el udstyr Byens Slørsle øprecialfarrelning = 
| Et nr 


Her er den rigtige 
skjulte knægt 


til mur- og betonvægge 


S 1145 malede 
S 1146 galvaniserede | 


moderne form, anvendes til alle nor- 
udført af støbejern, male håndvaske for 
totallængde 43 cm, placering såvel op ad 
med indstillelig T-bolt, væg som fri af væg, 


med bred anlægsflade kan afkortes ved ind- 
til indstøbningen sætning i tynde vægge, 


BRØDRENE DRESS 


KØBENHAVN 
EKSPEDITION. BRØDREGAARDEN OTTILIAVEJ 15 VALBY TLF 301144 
KONTOR: INDUSTRIBYGNINGEN VESTERBROGADE 1,V CENTRAL 6585 


AARHUS ODENSE NYKØBING F 
BRØDREGAARDEN BRØDREGAARDEN BRØDREGAARDEN 
NØRRE ALLÉ 55 SORTEBRØDRETORV 16 FRISEGADE 18 

TLF 27000 TELT SS TT TLF. 853655 


FYN SEK ORSU:M 


GAS I INDUSTRI OG ERHVERV 


NORDISKTGASTEKNISKEM'ES'S'E 


TÆUSER UENS Hver dag fra kl. 10—22 


Udstillingens hovedgrupper omfatter: 


Gasforbrugende ovne og apparater til alle grene indenfor håndværk og industri — 
Gasvandvarmere og gasradiatorer til alle formål — Bageriovne — Komfurer m. m. til 
storkøkkener — Industrielle ovne til ethvert formål —  Infrarøde stråleovne til alle 
tørringsformål  — Kogekar og viktualieovne — Vaskemaskiner og vaskerianlæg = — 
Gasforbrugende anlæg for husholdninger 


FYENS FORUM | Udstillere fra: ENGLAND, TYSKLAND, FRANKRIG, HOLLAND, DANMARK 


7-4330NE 1235 Nordens største specialmesse 
Fr =B= == 


Jørgen Risgaard 


Gustav Adolfsgade 3 - Øbro 5454 


MURERARBEJDER - KLOAK - JERNBETON 


Kai Rasmussen & Max Kjeldgaard 


TØMRERMESTRE 


H.H.BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE, GAS- OG VANDMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 78 
Telf. C. 3143 & C. 10393 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør — Autoriseret Kloakmester 
Alt Bygnings-, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


FRODE OLSEN & CO. : 


Maskinsnedkeri -:- Bygnings- og Inventararbejde 
ØRESUNDSVEJ 145 -:- TELEFON : CENTRAL 592 


ETERNIT 


SPØRG VENLIGST 


MARTINIT A/s 


HILDA 22525 


PREVENIT 


'SE SIDE 77 I SUPPLEMENT TIL GB3 


A72326 


Byggekunst 2/1958 

Nytt kontorhus og reisebyrå for 
SAS Oslo, arkitekt: HFÆS: 
Platou, 11 sider. Skedsmo 
rådhus, arkitekter: Paul Cap- 
pelen og Torbjørn Rodahl. 8 
sider. Nytt kaianlegg for Fred 
Olsen & Co. i Oslo, arkitek- 
ter: John Engh og Peer 
Ovamkorsider: 


Byggmåstaren A 1/1958 

Mårten J. Latsson: Arkitekter- 
nas hus. Karl G. Hultén: In- 
dustrial design eller En ljum- 
mer vårld. Goran Lindahl: 
Form- och miljédebatt på 50- 
talet. Erik Thelaus: Rummet 
och tingen. Torbjørn Olsson: 
Carl Frederik Adelcrantz — 
arkitekt. Klas Anselm: Konst- 
hall i Lund. 


Byggmåstaren B 1/1958 

Ivan Juto: Formsåttning av 
betongskalktak med  form- 
vagnar. Poul Bahnsen: Hur 
Overvinner man  modstånd 
mot foråndringar. Rune Han- 
son: Fuktegenskaper hos lått- 
betong och tegel. Lars Dahl- 
gren: Når kan ett vite utd6- 
mas. Hans Andersson och Per 
Ågren: Kontinuerlig glasfi- 
ber, framstållning och egen- 
skaper. Ing mar Nyquist: Ett 
franskt monteringsbygge. Nils 
Holmqvist: Internationelt 
samarbete betråffande slag- 
regnsfrågor. 


Byggmåstaren A 2/1958 

Sixten Larsson: Bygg inte ihjål 
foreningslivet. Nils Lindqvist 
og Eva Odqgvist-Bark: Barn- 
familjer i høghus och tre- 
våningshus. Erik 'Thelaus: 
Några nya badhus. Jan Eric- 
son, Torgny Gynnerstedt og 
Bengt Ågren: Badhus i Luleå. 
Kjell Odeen: Simhallsbadet i 
Malmé. Gustaf Samuelsson: 
Valhallabadet i Gøteborg. 


Byggmåstaren B 2/1958 

Parkeringsanlåggningars  eko- 
nomi. Jochum Arp: Några 
golvkonstruktioner får ,,tunna 
bjålklag"". Åke Grauers: Nog- 
gran byggnadsprojektering. 
Bertil Ringqvist: Arbeitsrit- 
ningarna och deras uppråt- 
tande. Lennart Larsson: VVS 
handlingarna. Moje  Berg- 
strøm: Nils Tengvik. 


Byggmåstaren A 3/1958 
Åke E. Lindqvist: Morgonda- 
gens skola. Lennart Uhlin: 
Hagaskolan i Skåns kåping. 
Lennart Uhlin og Lars Malm: 
Folk- och realskola i Bråcke. 
Folke Låfstrom: Låroverk i 
Karlskoga. Åke E. Lindqvist: 
Folkskola i Krylbo, og Blom- 
backaskolan. Carl Nyrén: Lå- 
roverk i Måorby og lågstadie- 
skolan i Danderyd. Lars-Erik 
Havstad, Gunnar Holmstrom 
og Goran Lindell: Folkskola i 
Åmotfors. Bruno Mathsson: 
Folkskola i Malmé. Gunnar 
Pleijel: Skolbelysning i USA. 


UDSKIFT DE 
GAMLE DØRE 


| 2%, 


Pers 


AF TRANSPARENT 
PLASTIC — ELLER 
AF GUMMI 


RATIONALISERER | 


TRANSPORT 


A.C. JØRGENSEN & CO. 
ØSTBANEGADE 15 
KØBENHAVN Ø 
TELF. CENTRAL 12660 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 


| HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 

i BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 

| 

| JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Fagcadepuds . Murmaling . Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


is TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FACADEFLISER 


Formater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x120x 57 mm 


K xx 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 


Brochure over WWAPROTECT er gerne til tjeneste 
Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering 1 mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 
tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 


GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V. TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor kandebor, 


fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C.T.WINKEL% 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF.'HE. 7103 


Referatkort til nr. 11 


92(H) 


POUL HENNINGSEN 

af Poul Erik Skriver 

Anmeldelse af Poul Henningsens retrospektive udstilling i Kunstindustrimuseet i Køben- 
havn. Forfatteren skriver om Poul Henningsen, at det er vigtigt for forståelsen af hans 
placering i dag, at erindre hans virksomhed som skribent og taler. Der vises fotografier 


og tegninger af Poul Henningsens nyeste lamper fra Louis Poulsen & Co. 


Arkitekten nr. 11/1958, side 177 


92(B) 
JACOB E. BANG 
af Bent Moudt 
Anmeldelse af Jacob E. Bangs retrospektive udstilling i Kunstindustrimuseet i København, 
hvor Bang udstillede sammen med Poul Henningsen og Svend Johansen. Jacob E. Bang 
viste fortrinsvis glas — hensigtsmæssigt i brug, billigt i produktion og med en smuk form, 


således som det altid har været hans program. Der vises billeder af Bangs nyeste glas fra 
Kastrup Glasværk. 
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SOMMERHUS VED VEJLE FJORD 
Arkitekter: Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen, M.A.A. 
Huset er bygget syd for Vejle fjord med en eksisterende brandtomt som fundament og 
udsigtsterrasse. Det består af to ens modsatvendte blokke, den ene orienteret efter udsig- 


ten, den anden efter sydsolen. Der vises plan, snit og facadetegninger samt eksteriør- og 
interiørfotografier., 
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Byggmistaren B 3/1958 

Stig Odeen: Staten och be- 
byggelsefrågorna. Bårge Al- 
gers: År sparsamhet altid en 
dygd? Statens byggnadsbe- 
sparingsutrednings publikati- 
oner. Rune Hanson: Fukt- 
beråkningar før yttervåggar 
och yttertak. Christer Bring: 
Ny typ av kubbgolv får indu- 
strilokaler. Einar Lindstrom: 
Friskluftintag till ventilations- 
anlåggningar. 


Dansk Kunsthåndværk 1/1958 

Arbejder af Mogens Koch — en 
billedrække. (Kirkeinventar, 
tæpper, møbler). Lisa Eng- 
qvists monotypier. Bent Sali- 
cath: Det sakrale og profane 
rum i finsk fortolkning, arbej- 
der af Kaija og Heikki Sirén. 
Gertie Wandel: Svensk Hem- 
slåjd — ny og gammel (anmel- 
delse af udstillingen Svensk 
Hemslåjd i Kunstindustri- 
museet, 1957). Skriftomslag 
og omsalg med skrift, af Tor- 
ben Smistrup. Bent Salicath: 
» Tidens Møbler" i Tivoli — og 
i tiden, (anmeldelse af møbel- 
handlerforeningens udstilling, 


1957): 


De grafiske fag 4/1958 
Nye grafiske hjælpemidler. 


Tranqvillo Marangoni — en 
træets kunstner. Danske bog- 
bind gennem 100 år. — Nye 
tryk. 


STILLING TILBYDES 


Erfaren, selvstændigt og 
omhyggeligt arbejdende 
arkitekt med interesse for 
kirkebyggeri, større og mindre 
opgaver og løvrigt varierende 
tegnestuearbejde søges snarest. 
Løn efter kvalifikationer. Skrift- 
lig henvendelse med referencer 
til billet mrk. 939 til Arkitekten, 
Bredgade 66, K. 


Dygtig medarbejder søges 
snarest. Skole, alderdoms- 
hjem, boligbyggeri m.v. Arki- 
tekt NM. K. Mørck, M.A.A. Bon- 
dropsgade 6, Nørresundby. 
Tlf.-2 42 22. 


Medarbejdere søges. Til min 
lufthavnstegnestue søger jeg 
nogle erfarne, dygtige og selv- 
stændigt arbejdende arkitekter 
til detailprojektering. Vilhelm 
Lauritzen, arkitekt M.A.Aa. MI. 
6622. 


KØB OG SALG 


Skuffe- eller hyldemøbel 
til tegninger — evt. også tegne- 
bord, — gerne brugte, ønskes. 
OR. 723 før 8,30 og efter 20. 


ÅLHOLM | 
KIT | 


TERMOKIT 


specialkit for isolationsruder 


JERNKIT 


specialkit for jernvinduer 


ÅFFA-PLAST 


specialkit for ovenlys-vinduer 


Ålholm Farve- & Kitfabrik A/s | 

Specialfabrik for kit i 

ROSKILDEVEJ 42 C — VALBY 
TELF. VALBY 1942 - 4103 


Ul 


JOHAN 
BIRK OG SØN I 


Pan 
PA 


hi | | ! dl 


MALERFIRMA 


DANASVEJ 29 - VESTER 4873 


Malerfirmaet | 


L.WISMANN 


v/ KNIGGE OLSEN | 
K | 


KONTOR OG VÆRKSTED ; 


DUEVEJ 108 


TELEFON ; 


GOTHÅB 1479 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 (i 


HOVERBY | 


FJEDRENDE EÆlasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


Tit: SKILLERUM 


HE LOFT, INDSKUD 

|Zinktryk og Lystryk LØGSTRUP GULVUNDERLAG 

| Byen 7457 - Byen 3514 ARR HØYER FREDERIKSBoReVvEs 1. nv VÆG OG TAG 

| Hk ESIER ALFA INGENIØRFIRMA GE %4500 
yskopieringsanstalt VAR M E Di i : Tykkel: 
Frederiksborggade 1 DD AD hleesey FAN sas 

1. SEE ERR 


kg 


| Hegn . Gitre 


| BYGNINGSSNEDKERNES 4/s Firma CHR. HANSEN 


Trådkurve . Gelændere Hillerødgade 30 — København N ENTREPRENØR 
Porte og låger nn, Vi er specialiseret i hel 
re Maskinsnedkeri og Listefabrik eler SS meta 
earbe j 
FåEN Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769. 11234 Hen UUO 


bygningsforandringer af 


enhver art. 


Tilbud og overslag gives 
med kort varsel uden 
forbindende. 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


Køb og salg af brugte 
CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG materialer 


EMIL DEDERDING 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


Frederikssundsvej 129 


SHFB? side 450 Telefon: Bella 129 
SUEDE EDER EDER ET EEEEEEE LEE EL HE TEE LEE EET EE 
(Dansk Rør og Fittingsfabrik) — Efter De res 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
s É 5 Tegning 


CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal. 


Gentofte 


4314 Bogstaver leverer 
vi i alle Størrel- 


Firma ser og Stilarter. 


H. Schiibelers Sønner 


Malermestre 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


LauritzRasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 


Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


Kontor og Værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


PETERSEN & OLSEN 2: 


FLUER EL EET ELLE LEE EL EEE LEE EET ERE ELLE LEE EET 


CARL J.HANSEN & SØN 
ms KLEINSMEDEN Murermestre og Entreprenører 


v/ Holger Petersen Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 


Privat Telf. Helrup 2501 
Marienborgallé 69-71 e Telefon Søborg 2383 


”H. NIELSEN OG SØN - MASKINFABRIK 4|s 


STAALVINDUER 


ALDERSROGADE 37 . KØBENHAVN N . TLF. ÆGIR 3303 
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Referatkort til nr. 11 og 12 


06.063 
697.7:551.521.1I 
KONKURRENCE OM SOLENERGI HUSE 


Applied Solar Årizona, U.S.A., udskrev i 1957 en international 


til eenfamiliehuse udformet med særligt henblik på solenergiens 


Association for Energy, 


konkurrence om forslag 


udnyttelse, De præmierede prøjekter vises og kommenteres af Pietro Belluschi, der var 
medlem af dommerkomiteen. 
I. præmie: Peter R. Lee, Minneapolis; 2. præmie: Anna Bliss, Minneapolis; 3. præmie: 


John N. Morphelt og Hanford Yang, Cambridge, Mass.; 4. præmie: Jørgen Christensen, 


Skive, Bent Windeløv, Århus og ingeniør Sylvain Thomsen, Skive. 
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UDSTILLINGEN DANSK ARBEJDE I FORUM 
Arkitekter: Paul Hauge og Ole Kornerup-Bang, M.A.A. 


En kort anmeldelse af udstillingen med fotografier, der viser standenes ensartede opbyg- 


ning, som den var gennemført for hele udstillingen. 
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OGRODS SETS EN 
NORDISK KONKURRENCE OM ET KUNSTMUSEUM I AALBORG 


Konkurrence udskrevet af kunstmuseets bestyrelse august 1957. 1. præmie tildeltes Elissa 
Max Bruel, Gehrdt Bornebusch, Jørgen Selchau 
og Henning Larsen i samarbejde med havearkitekt Sven Hansen fik 2. præmie og Jørgen 


og Alvar Aalto og Jean-Jacques Baruztl. 


Rasmussen, Ib Rasmussen og Erik Møller fik ligeledes 2, præmie. Forslag af Kåre Bjørnson, 
af Sven Erik Wichman, Søren Lotz og Peer Steen 
Mikkelsen samt et af Erling Zeuthen Nielsen præmieredes på lige fod. Desuden indkøbtes 
forslag af Heikki Suvitie og Mauno Toomisto og af Henning Jensen og Torben Valeur. 
Herudover ønsker dommerkomiteen at fremhæve et forslag af Erik Skyum og et af Arne 
Kjær, Torben Poulsen, Jacob Blegvad og Chr. Pedersen i samarbejde med havearkitekt 
Eywin Langkilde. 


af Lars Carlbring og Lars Englund, 


Disse forslag samt enkelte andre vises med dommerkomiteens bemærkninger. 
> v 2 mn nur iel 2 . rd kon Fa N EJ SAR 
Professor Kay Fisker, som var medlem af dommerkomiteen, skriver om konkurrencen. 
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Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 


F '-NIELSEN 
/ AXEL KASTRUP. C. F. RICHSVEJ 65 


TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: - 4379 


Fo 


(cm 
(3 
KT-DAMGAÆRDJENSEN 


TELEFON7315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG. 12 
LYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


L.A. LARSEN & SØN 


Biikkenslager og aut. gas- & vandmester 
LØNGANGSTRÆDE 21 


Telefon Byen 6946 


anbefaler sig med alt til faget henhørende 


ALVA JØRGENSE 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 
Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


MURERSVENDENES 


AKTIESELSKAB | ae 


TIKØBGADE 9% 
C. 6416 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester 


Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 


Firmaet 


P.J. STORM 
TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej åå 


Central 5172 


Se ILD side 52 


Nybygninger 

Akustisk Regulering 
Inventar til Fabriker 

og en Gros Virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til Jernbeton 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN | 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE TELF. 550 


PETERSEN (& ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFS 


H. C. ØRSTEDSVEJ 22 B + CENTRAL 2365 


KØBENHAVN V 


F. Friedmann & Søn 


v| HARALD FRIEDMANN 
(392) 
Malerfirma 
<Q? 


NYTORV 11 
Telefon Minerva 1760 


MALERFIRMAET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 367O 


Als E. NIELSENS 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


k 


Tif. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


VED H.E. JAKOBSEN 
KVÆRKEBY  SJÆLL 
TELF. KVÆRKEBY 90 


ROSENGAARDEN 14 
KØBENHAVN K 
TELEFON PALÆ 72 


ZØLLNER JOHANSEN & CO, 


Tegnesager . Opbevaringsmapper til Tegninger 
KNABROSTRÆDE 1A - TELEFON C. %13674 . 


14063 


Frederik Mylting 


Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Tømrerfirmaet 


TH. B. Stillinge & Co. Y/c 


Sejrøgade 11 . RYyvang 1225 


Anbefaler jig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


PALÆ. + 5307 


VESTERPORT 


AAGE HANSEN 


Malermester 


Ryesgade 27B 
Telefon Cent. i 1091 


Aktieselskabet 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 
Vagtelv. 21 


København F 
Telefon: "1978 


P. K. Hvid 
& Søn 


MASKINSNEDKERI 


BYGNINGS- & 
INVENTARSNEDKERI 


Fenrisgade 6-N 
Telefon Central 14084 


"HEKLA KEDELFABRIK 
"vs KØBENH. NV. ÆGIR 2870 


Se (HFB; side 468 


uprang 


NDN 


SAREEN NEN NENSENEN 


SISSI SIMMYJISLLLIS NS 
VA "UN 
MIN 
"NH 


Ø 
SIIMESØBTISIIN, 
; (| 


OIFFERDINGENTLUXEMBOWRG 


PARALLELFLANGEDE 
MOD SVAMP - FORRÅDNELSE 


i +%) HUSBUKKE - BOREBILLE- 
ANGREB & BRAND 
+) GRØN - FARVELØS - BRUN I lys - = 
BRUN U mørk 
Forsøgsattester fra 


Statsprøveanstalten foreligger 


"| Godkendt at Boligministeriet til brug i statsstøttet boligbyggeri BB å Æ LL ik B5 3 
"I Godkendt at medl. af »Udvalget til undersøg. at midler mod træøde- 
læggende orgaonismer«. Udnævnt af ministeriet 


Tjæremaling . Træoliemaling . Træmaling i pulver SEPMUS BERENDSEN Al, 


Pandeplademaling . Tagpapmaling . Oliemaling 
Cup ,R'" rustneutralisator . Cup Forskallingsolie Ørstedhus 


BENTZONSVEJ 47 - KØBENHAVN F. - FASAN 745 


HVORFOR ANVENDER MAN FLAMINGO TIL PERIMETERISOLERING... 


Ad 


FORDI de 


Flamingo plader 
kan anbringes 
direkte på grus- 
eller slaggelaget 
inden betonen 
udstøbes. 


Til perimeter- 
isolering kan man 
med fordel 
anvende de billige 
afskæringsplader, 
der blot udlægges 
i f. eks. 1” tykkelse 
i 1 meter bred 
bane langs med 
fundamentet. 

Pris udlagt ca. 
4,50 kr. pr. m?, 


Ring efter prøve og tekn. beskrivelse - og hør også om den nye sim 
udvendig forskalling. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfsgade 3, Ø . Tria +940 . Øbro 7646 


ple måde at isolere betonfundamenter på, ved at anvende Flamingo plader som Ål 


Borgergade 2 . Telefon Randers 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. | 


